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èÓ„ÛÊÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò ÔÂËÙÂËÈÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏB-VTB-VT

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl Ò ‚Ó‰ÓÈ ( = 1 mm2/s) n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 27

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
èÓ„ÛÊÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò ÔÂËÙÂËÈÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ Ò
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÓÒ¸˛, ÔÓ„ÛÊÌÓÈ, ·ÂÁ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, Ó·‡ÚËÏ˚È.
îÎ‡ÌÂˆ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ÔÓ‰‡˜Ë ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI
EN 12157. 
èÓ„ÛÊÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸ 170 mm. 

èËÏÂÌÂÌËÂ
‰Îfl ˜ËÒÚ˚ı ÌÂ‚Á˚‚ÓÓÔ‡ÒÌ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı
‡·‡ÁË‚Ì˚ı Ë ‚Á‚Â¯ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚËˆ Ë ÌÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ‰Îfl
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ì‡ÒÓÒ.
·Î‡„Ó‰‡fl Ò‚ÓËÏ Ï‡Î˚Ï „‡·‡ËÚ‡Ï ‰‡ÌÌ˚Â ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ˚ Ó˜ÂÌ¸
ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı Ë
‡ÔÔ‡‡Ú‡ı ÒËÒÚÂÏ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ˆËÍÛÎflˆËË.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÌÂ ·ÓÎÂÂ 90°C.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: - ‰Îfl ‚Ó‰˚ ‰Ó 90°C

- ‰Îfl Ï‡ÒÎ‡ ‰Ó 150°C
äËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚flÁÍÓÒÚ¸ ÓÚ 20 ÏÏ2/Ò ÌÂ  50°ë. (2,9°E)
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°C.
Max ‰ÂÔÂÒÒËfl 0,9 ·‡Ó‚.
çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
B-VT: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È - 230/400 Ç (±10%)

àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.

á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ EN 60034.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- èÓÎÓÊÂÌËÂ Á‡ÊËÏÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË 2-3-4 ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN 12157.

- íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÌÂ ·ÓÎÂÂ 180°C.

- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl 

- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ 
(˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛)

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

ÇÂıÌflfl Í˚¯ ÅÓÌÁ‡ G-Cu Sn 10 EN 1982

ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡ ÅÓÌÁ‡ G-Cu Sn 10 EN 1982

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ ã‡ÚÛÌ¸ P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Ç‡Î ïÓÏÓ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4104 EN 10088 (AISI 430)

ÇÚÛÎÍ‡ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ äÓÓÁËÈÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl ıÓÏÓÏÓÎË·‰ÂÌÓ‚‡fl ÒÚ‡Î¸

èÓ‰¯ËÔÌËÍ ‚ ÇÂıÌflfl Í˚¯ èÓÎËÏÂ

ÇËÌÚ˚ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

U.S. g.p.m. 

Imp. g.p.m. 
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TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900  Ó·./ÏËÌ. 

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ èÓÎÓÊÂÌËÂ Á‡ÊËÏÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË (‚Ë‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl)
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P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl. H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ Ì‡ÔÓ‡ ‚ Ï

3~ 230V 400V P2
Q

m3/h 0 0,3 0,48 0,6 0,75 0,96 1,2 1,5 1,89 2,4 3

A A kW HP l/min 0 5 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50

B-VT 60/170 1,9 1,1 0,33 0,45 H 43 37 33 30,5 27,5 23,5 19,5 15 8,5 2
B-VT 65/170 2,8 1,6 0,45 0,6 m 48,5 42,5 39 37 34,5 31 27 23 17,5 10 2
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B-VT 60/170: kg 8,2
B-VT 65/170: kg 8,4
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