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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 A-B-C

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Гидравлические характеристики

2900 1/мин
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Гидравлические характеристики

2900 1/мин

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 A-B-C

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.
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Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 A

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



217

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 B

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 C

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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Диаграмма гидравлических характеристик

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-252 A-B
2900 1/мин
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2900 1/мин
Гидравлические характеристики

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-252 A-B
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-252 A
2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Количество 
ступеней

Коэффициент
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2900 1/мин

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-252 B

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент


