
165

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-A

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток - А

м3/ч

Тип



166

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-B

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин



167

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-C

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А



168

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-D

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А



169

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-E
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А



170

NS-95 К-А-Х-В-С
2900 1/мин

Гидравлические характеристики

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А



171

NS-95 К-А-Х-В-С
2900 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.



172

NS-95 К

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А



173

NS-95 А

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А



174

NS-95 Х

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А

Тип



175

NS-95 В

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А



176

NS-95 С

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А



177

NS-95 DA-E-F

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А



178

NS-95 DA-E-F
2900 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.



179

NS-95 DA

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип



180

NS-95 E
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А



181

NS-95 F
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А


