
182

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151 A-B-C-D-E-F 
Гидравлические характеристики

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Двигатель
м3/ч

Потребляемый 
ток - А



183

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151 A-B-C-D-E-F 

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А



184

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151A
Гидравлические характеристики

Размеры и вес
Тип

Количество 
ступеней

Коэффициент



185

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151B

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Количество 
ступеней

Коэффициент



186

Тип

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151C
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Количество 
ступеней

Коэффициент



187

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151D
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Двигатель
м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент



188

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151E
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент



189

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151F
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент



190

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 152  A-B-C-D-E
Тип

Двигатель
м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.



191

NR 152A

ДвигательТип

Потребляемый 
ток " А

м3/ч

мин

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Количество 
ступеней

Коэффициент



192

NR 152B

Тип

Потребляемый 
ток " А

м3/ч
Двигатель

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Количество 
ступеней

Коэффициент



193

NR 152C
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



194

NR 152D
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент



195

NR 152E
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



196

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 K-X

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.



197

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 A-B-C 

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.



198

Тип

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 К

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Размеры и вес

Количество 
ступеней

Коэффициент



199

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 X

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент



200

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 A

Количество 
ступеней

Коэффициент



201

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 B

Количество 
ступеней

Коэффициент



202

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 C 

Количество 
ступеней

Коэффициент


