
203

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201 X-A-B-C 
Гидравлические характеристики

2900 1/мин
ДвигательТип м3/ч

Потребляемый ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

ДвигательТип м3/ч
Потребляемый ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.



204

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201B
Гидравлические характеристики

Размеры и вес
Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



205

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201A
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



206

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201B
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



207

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201C
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



208

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 A-B-C -D
2900 1/мин

Гидравлические характеристики

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.



209

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 A-B-C -D
2900 1/мин

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

Гидравлические характеристики



210

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 A

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



211

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 B
Гидравлические характеристики 2900 1/мин

Размеры и вес
Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент



212

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 C

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



213

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 D

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент


