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Принцип работы
Серия центробежных, наружных насосов KF имеет одно  рабочее колесо периферийного 
типа (вихревые электронасосы).
Особенность этих насосов в том, что на периферии их рабочего колеса имеется некоторое 
количество радиальных лопаток, передающих энергию перекачиваемой жидкости. 
Специальный профиль лопаток обеспечивает радиальную рециркуляцию поступающей в 
насос жидкости между лопатками рабочего колеса и корпусом насоса. Эта особенность 
дает возможность постепенно повышать давление  жидкости в процессе ее перехода от 
всасывающего к нагнетательному патрубку, тем самым, получая равномерность потока 
и отсутствие пульсаций, а также высокое давление и крутизну характеристик рабочих 
кривых.
Область применения.
Насосы нашли свое применение для автоматической подачи воды совместно с 
резервуарами – автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения 
огородов и садов (установка в местах защищенных от атмосферного воздействия), для 
выкачки или подачи в емкости при использовании только чистой воды.
Конструктивные характеристики.
Корпус насоса и опора двигателя изготовлены из чугуна с латунной вставкой .
Механическое уплотнение- из керамики и графита. Ведущий вал из нержавеющей 
стали.
Электродвигатель закрытого типа с наружной вентиляцией. В однофазных двигателях 
с рабочим конденсатором, предусмотрено встроенное термозащитное устройство (по 
запросу).
Степень защиты IP44.
Класс изоляции  В (для двигателей размера 63),

F (для других размеров).
Стандартное напряжение: 230V-50Hz для однофазных двигателей
230/400-50Hz для трехфазных двигателей.
Другие величины напряжения и частоты - по запросу. 
Техническая характеристика.
Подача до 4,2 м куб/час
Напор до 88 м
Применяется для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей без 
абразивных включений.
Температура перекачиваемой жидкости -15 °С до+70 °С.
Максимальная температура окружающей среды 40°С.
Максимальное рабочее давление 9 bar.
Допустимые гидравлические значения согласно UNI/ISO 2548 класс C, приложение В, 
электрические особенности согласно CEI.
Рабочие параметры, перечисленные в каталоге, обеспечивают продолжительный срок 
службы насоса  при перекачивании чистой воды с плотностью 1000 кг/куб.м.
Манометрическая глубина всасывания до 8м, для манометрической глубины всасывания 
свыше 5м рекомендуется монтировать всасывающую магистраль с внутренним диаметром 
больше чем диаметр всасывающего патрубка насоса.
Установка.
Насос должен быть установлен в горизонтальном положении.

KF 0-3-4-5-6-1-2

5 Насосн. часть Чугун G20 Бронза G-CuSn10

8 Пробка Латунь Латунь

12 Рабоч. колесо Термопласт (для BP3-
4-5-6)

Латунь (для BP3-4-5-6)

13 Подвижн. часть 
уплотнителя

Графит Графит

14 Кольцев. уплотнитель. Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Керамика

17 Защ. диск Резина Резина

18 Крышка (KF0-3-4-5-6) Чугун G20 Бронза G-CuSn10

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

21 Шпонка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

22 Вал Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

24 Пружин. кольцо Сталь Сталь

25 Моторная часть со 
статором

Алюминий Алюминий

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клеммн. колодка Термопласт Термопласт

30 Крышка Твердый композит Твердый композит

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор Термопласт Термопласт

35 Крышка вентилятор. Сталь Сталь

49 Стопорное кольцо Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу
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KF 0-3-4-5-6-1-2
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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KF 0-3-4-5-6-1-2
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

KF 0-5-6 KF 3-4 KF 1-2
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KF 0-3-4-5-6-1-2
KF2

KF3

KF0

KF1
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KF 0-3-4-5-6-1-2
KF4

KF5

KF6
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Принцип работы
Наружные насосоы центробежного типа с одним рабочим колесом. Перекачиваемая 
жидкость, проходящая по спиральной форме корпуса насоса , трансформируется с 
кинетической энергии в динамическую энергию давления. Давление и поток достигается 
с минимальными потерями при помощи особой конструкции рабочего колеса.
Область применения.
Насосы этой серии могут использоваться в промышленных и бытовых целях, для 
нагнетания воды в резервуары, для орошения огородов и садов. 
Конструктивные характеристики.
Корпус насоса и электродвигателя изготовлены из чугуна и алюминиевого сплава. 
Рабочее колесо -из латуни или технополимера.
Механическое уплотнение из керамики и графита. 
Электродвигатель закрытого типа, пригоден для непрерывной работы, снабжен 
вентилятором для наружного охлаждения (TEFC). В однофазных двигателях с рабочим 
конденсатором, предусмотрено встроенное термозащитное устройство (по запросу).
Степень защиты IP 44 (по запросу IP55).
Класс изоляции В (для двигателей размера 63),
F (для других размеров).
Стандартное напряжение : 230V-50Hz для однофазных двигателей,
230/400V-50Hz для трехфазных двигателей.
Другие величины напряжения и частоты - по специальному запросу.
Технические характеристики.
Подача до 8 м куб/час
Напор до 59 м
Применяется для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей без 
абразивных включений
Температура перекачиваемой жидкости -15 °С до +70 °С.
Максимальная температура окружающей среды 40 °С.
Для использования при более высоких температурах - свяжитесь с разработчиком.
Максимальное рабочее давление 9 bar.
Допустимые гидравлические значения согласно UNI /ISO 2548-Класс C, приложение В, 
электрические особенности согласно СЕI.
Рабочие параметры, перечисленные в каталоге, обеспечивают длительный срок службы 
насоса при перекачивании чистой воды с плотностью 1000 кг/куб.м.
Манометрическая глубина всасывания до 8м, для манометрической глубины всасывания 
свыше 5м рекомендуется монтировать всасывающую магистраль с внутренним диаметром 
больше чем диаметр всасывающего патрубка насоса.
Установка.
Перед установкой насоса рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации.
Насос может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В 
случае установки насоса в вертикальном положении, двигатель должен быть расположен 
сверху корпуса насоса. 

СМ-СМР СМР-СМР76-СМР79-СМ1-В-С

CMP

CMP76-CMP79

CM 1-B-C

5. Насосн. часть Чугун G20 Чугун G20

8. Пробка латунь латунь

9. Прокладка Алюминий Алюминий

10. Гайка латунь Нерж. сталь

12. Рабоч. колесо Термопласт латунь

13. Подвижн. часть уплотнителя графит Вольфрам карбид

14. Кольцо резина NBR резина EPDM

15. Неподвижн. часть уплотнителя керамика Вольфрам карбид

17. Защ. кольцо Резина Резина

18. Крышка подшипника Алюминий Алюминий

19. Винт Луженая сталь Луженая сталь

20. Подшипник Сталь Сталь

21a. Подшипник Сталь Сталь

21. Шпонка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304

22. Вал Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

24. Пружин. кольцо Сталь Сталь

25. Статор. двигателя Алюминий Алюминий

26. Опора Термопласт Термопласт

27. Винт Луженая сталь Луженая сталь

29. Клеммн. крышка Термопласт Термопласт

30. Клемн. прокладка твердый композит твердый композит

31. Кабельн канал Термопласт Термопласт

32. Крышка Алюминий Алюминий

33. Вентилятор термопласт термопласт

35. Крышка вентиллятор. Сталь Сталь

52. Конденсатор Пластмасса Пластмасса

№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу
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СМ-СМР СМР-СМР76-СМР79-СМ1-В-С
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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СМ-СМР СМР-СМР76-СМР79-СМ1-В-С

CMP CM

Тип

Тип
Величина 

напряжения

Р2 
Номинальная 

мощность Потребляемый 
ток � А м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2850 1/мин
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СМ-СМР СМР-СМР76-СМР79-СМ1-В-С
CMP

CMP76

CMP79

CM1
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СМ-СМР СМР-СМР76-СМР79-СМ1-В-С
CM1B

CM1C
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05 Насосная часть Чугун G 20

08 Пробка Латунь

09 Уплотнение Алюминий

10 Гайка Латунь

12 Рабочее колесо Чугун G 20

13 Подвижная часть 
уплотнения

Графит

14 Уплотнительное кольцо Резина NBR

15 Неподвижная часть 
уплотнения

Керамика

16 Уплотнительная крышка Чугун G 20

17 Защитное кольцо Резина

18 Кронштейн Чугун G 20

19 Винт Луженная сталь

20 Подшипник Сталь

20а Подшипник Сталь

21 Шпонка Нержавеющая сталь 
AISI 304

22 Вал Нерж. сталь AISI 402В  
(ВР 3-4-5)
Нерж. сталь AISI 431 
(ВР 6-7-8)

24 Пружинное кольцо Сталь

25 Корпус двигателя Алюминий

26 Опора Термопластик

27 Винт Луженная сталь

29 Клеммная крышка Термопластик

30 Клеммная планка Термопластик

31 Кабельный канал Термопластик

32 Крышка двигателя Алюминий

33 Вентилятор Термопластик

35 Крышка вентилятора Сталь

39 Уплотнитель клеммной 
крышки

Резина NBR

40 Втулка Нерж. сталь AISI 31

52 Конденсатор Сталь

ВР 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
Принцип работы
Эта серия наружных одноступенчатых центробежных насосов обладают малым и 
средним напорами и высокой производительностью.
В этих насосах рабочее колесо посажено непосредственно на вал двигателя. Давление 
жидкости увеличивается непосредственно в корпусе насоса. Гидродинамическая 
форма рабочего колеса обеспечивает наименьшие гидравлические потери и 
способствует повышению давления, благодаря особой конструкции лопастей.
Область применения.
Эти насосы применяются для автоматических установок водоснабжения, для 
оросительных установок и для подачи воды из озер и резервуаров.
Благодаря гидродинамической форме рабочего колеса и спиралеподобному каналу с 
большим проходом, эти насосы пригодны для подачи также загрязненных жидкостей.
Конструктивные характеристики.
Насосная часть и опора двигателя изготовлена из серого чугуна. Рабочее колесо 
- из серого чугуна для BР 6D-6E-7-8-9A-13-14-15-16-17) и из латуни для (ВР 3-4-
5-6А-6В-6С-9В-9С-10-11-12). Механическое уплотнение из керамики и графита. 
Корпус двигателя с наружной вентиляцией, опорами вала двигателя имеются 
шарикоподшипники, которые легко доступны для техобслуживания. В однофазных 
двигателях с рабочим конденсатором, предусмотрено встроенное термозащитное 
устройство (по запросу). Степень защиты IP44 для ВР  3-4-5-6-7, IP55 по запросу. 
IP55 для ВР 9-10-11-12-13-14-15-16-17 Класс изоляции F. Стандартное напряжение: 
230V-50Hz для однофазных двигателей. 230/400V-50 Hz до 5,5 л/с для трехфазных 
двигателей. 400/690-50 Hz свыше 5,5 л/с. Другие величины напряжения и частоты 
- по специальному запросу.
Технические характеристики.
Подача до 220 м куб/час
Напор до 55 м
Температура перекачиваемой жидкости:
-15 °С до +70°С для ВР  3-4-5-6
-15 °С до +120°С для ВР 7-8-9-13-14-15-16-17 
Максимальное рабочее давление:
Для  ВР  3-4-5-6 - 6 бар.
Для ВР 7-8-9-13-14-15-16-17-10 бар.
Максимальная температура окружающей среды 40 °С.
Рабочие параметры, перечисленные в каталоге, были замерены при перекачивании 
чистой воды плотностью 1000 кг/куб.м с манометрической глубиной всасывания 1,5 м. 
Манометрическая глубина всасывания  до 8 метров, для глубины свыше 5 м 
рекомендуется монтировать диаметр всасывающей магистрали больше чем диаметр 
всасывающего патрубка насоса.
Всасывающая труба должна быть герметичной и для получения параметров, 
указанных в каталоге, должна иметь следующие минимальные размеры:           
 DN (диаметр всас. патрубка насоса) DN (диаметр всасывающей магистрали)
 2’’ 80 мм
 2’’ 100 мм  
 3’’ 150 мм
 4’’ 200мм
Допустимые гидравлические значения согласно ISO 9906, приложение A, 
электрические особенности двигателя согласно СЕI EN 60034-1.
Установка.
Насос может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном 
положении. При вертикальной установке двигатель должен быть расположен 
сверху корпуса насоса. 

№ Деталь Стандартн. исполнение № Деталь Стандартн. исполнение № Деталь Стандартн. исполнение
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ВР 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Тип
Двигатель

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин
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ВР 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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ВР 3-4-5

Тип

Тип Потребляемый
ток � А

Номинальная
мощность

Напряжение

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

BP 3-4-5
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ВР 3-4-5

BP 3 BP 4

BP 5
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ВР 6-7-8

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

BP6 BP7-8
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ВР 6-7-8

BP 6 A-B-C BP 6 D-E

BP 7 BP 8
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ВР 9-10

Тип

Тип
Двигатель

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
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ВР 9-10

BP 9 BP 10
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ВР 11-12

Тип

Тип
Двигатель

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
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ВР 11-12

BP 11 BP 12
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Тип

ВР 13-14

Тип
Двигатель

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

BP 13 / BP14 C-B BP 14 A



24

ВР 3-14

BP 13 BP 14



25

Тип

ВР 15-16

Тип
Двигатель

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

BP 15 C-B BP 15 A / BP 16
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ВР 15-16

BP 15 BP 16
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Тип

ВР 17

Тип
Двигатель

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

BP17 D-E-F-G BP17 A-B-C
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ВР17
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Принцип работы
Это серия наружных насосов центробежного типа с двумя рабочими колесами. Первое 
рабочее колесо находится прямо напротив всасывающего патрубка, размещённого на 
всасывающем корпусе насоса; второе рабочее колесо, расположенное противоположно 
первому, помещено в нагнетательном корпусе. Перекачиваемая жидкость, проходящая 
по спиральной форме корпуса насоса , трансформируется с кинетической энергии 
в динамическую энергию давления. Давление и поток достигается с минимальными 
потерями при помощи особой конструкции рабочего колеса.
Область применения.
Насосы этой серии могут использоваться в промышленных и бытовых целях, для 
нагнетания воды в резервуары и для орошения огородов и садов. 
Конструктивные характеристики.
Корпус насоса изготовлен из чугуна. 
Рабочее колесо- из латуни.
Механическое уплотнение из керамики и графита. 
Электродвигатель закрытого типа, пригоден для непрерывной работы, снабжен 
вентилятором для наружного охлаждения. В однофазных двигателях с рабочим 
конденсатором, предусмотрено встроенное термозащитное устройство (по запросу).
Степень защиты IP 44 (по запросу IP55).
Класс изоляции: F.
Стандартное напряжение : 230V-50Hz для однофазных двигателей,
230V/400V-50Hz для трехфазных двигателей, мощностью до 4 kW.
400V/690V-50Hz- мощностью свыше 4kW.
Другие величины напряжения и частоты по специальному запросу.
Технические характеристики.
Подача до 18 м куб/час
Напор до 96 м
Применяется для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей без 
абразивных включений.
Температура перекачиваемой жидкости -15 °С до +70 °С.
Максимальная температура окружающей среды 40 °С.
Максимальное рабочее давление 10 bar.
Допустимые гидравлические значения согласно UNI/ISO 2548-Класс C, приложение В, 
электрические особенности согласно СЕI.
Рабочие параметры, перечисленные в каталоге, обеспечивают длительный срок службы 
насоса при перекачивании чистой воды с плотностью 1000 кг/куб.м.
Манометрическая глубина всасывания до 8м, для манометрической глубины всасывания 
свыше 5м рекомендуется монтировать всасывающую магистраль с внутренним диаметром 
больше чем диаметр всасывающего патрубка насоса.
Установка.
Перед установкой насоса рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации.
Насос может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В 
случае установки насоса в вертикальном положении, двигатель должен быть расположен 
сверху корпуса насоса.

5 Насосн. часть Чугун G20 Чугун G20 Бронза 

8 Пробка латунь латунь

8а Воздушн. клапан Сталь Сталь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

10 Гайка Латунь Нерж. Сталь

12 Правое рабоч. колесо Термопласт латунь 

12а Левое рабоч. колесо Термопласт латунь 

13 Подвижн. часть 
уплотнителя

Графит Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Вольфрам карбид

16 Крышка Чугун G20 Чугун G20

17 Защ. диск Резина Резина

18 Крышка подшипника Алюминий Алюминий

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

21 Шпонка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

22 Вал Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

23 Уплотн. кольцо Резина Резина

24 Пружин. кольцо Сталь Сталь

25 Моторная часть со 
статором

Алюминий Алюминий

26 Опора Термопласт Термопласт

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клеммн. крышка Термопласт Термопласт

30 Клеммн. колодка Твердый композит Твердый композит

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор термопласт термопласт

35 Крышка вентилятора Сталь Сталь

39 Уплотнит. крышка Резина NBR Резина NBR

40 Дистанционная втулка Нерж. сталь AISI 316 Нерж. сталь AISI 316

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

35 Крышка вентиллятор. Сталь Сталь

№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

FC 20-25-30

FC 20-25-30
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FC 20-25-30
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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BP6

FC 20-25-30

Тип

Тип
Величина 

напряжения

Р2 
Номинальная 

мощность Потребляемый 
ток � А м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2850 1/мин
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FC20-2B

FC 20-25-30
FC25-2D

FC20-2A FC25-2F
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FC 20-25-30
FC25-2C FC25-2B

FC25-2E FC25-2A
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FC 20-25-30
FC30-2C FC30-2B

FC30-2D FC30-2A
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Принцип работы
Электронасосы этой серии снабжены двумя рабочими колесами, установленными на 
валу двигателя и размещенными в мощной насосной части из чугуна. Они вращаются 
внутри диффузоров, при этом жидкость выходит из одного рабочего колеса, и через 
каналы диффузора попадает на вход рабочего колеса. Каждое рабочее колесо со своим 
диффузором представляет собой отдельную ступень насоса, в которой усиление напора 
жидкости происходит по принципу работы центробежного насоса.
Область применения
Насосы применяются для перекачивания химически не агрессивных жидкостей 
- для подачи воды на различные объекты
- для бытового применения
- для использования с небольшими и средними емкостями в автоматических установках
- повышение давления
Применяемые материалы
Насосная часть и опора двигателя изготовлена из чугуна.
Рабочее колесо - из латуни или из термопластика
Диффузоры - из термопластика
Роторная вставка - из нержавеющей стали AISI 431
Уплотнение - из графито-керамики
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Стандартное напряжение: 230-400V/50Hz
Технические характеристики
- подача до 15 куб.м 
- напор до 85 м 
- температура перекачиваемой жидкости от -15 °С до 70 °С.
- максимальное рабочее давление: 10bar.
- максимальная температура окружающей среды: 40 °С (для использования насоса при 
более высоких температурах необходимо связаться с разработчиком).
Манометрическая высота всасывания: 8м.
Гидравлические характеристики согласно UNI/ISO 2548 - класс С, дополнение В.
Установка
Насос может быть установлен в горизонтальном, наклонном или вертикальном положении 
при условии, что двигатель находится в верхней части. 
Направление вращения: против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего 
патрубка насоса.

5 Насосн. часть Чугун G20 Чугун G20 Бронза 

8 Пробка Латунь Латунь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

10 Гайка Латунь Нерж. Сталь

10a Гайка Латунь Нерж. Сталь

12 Рабоч. колесо Термопласт Латунь 

13 Подвижн. Часть 
уплотнителя

Графит Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

14a Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Вольфрам карбид

17 Защ. диск Резина Резина

18 Крышка подшипника Алюминий Алюминий

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

21 Шпонка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

22 Вал ротора Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

24 Пружин. кольцо Сталь Сталь

25 Моторная часть со 
статором

Алюминий Алюминий

26 Опора Термопласт Термопласт

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клемн. колодка Твердый композит Твердый композит

30 Клеммн. крышка Термопласт Термопласт

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор Термопласт Термопласт

35 Крышка вентилятор. Сталь Сталь

36 Крышка Термопласт Термопласт

40 Дистанционная втулка Нерж. сталь AISI 316 Нерж. сталь AISI 316

41 Шпилька Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

50 Диффузор Термопласт Термопласт

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

CB40-50

СB 40, CB 50
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СB 40, CB 50
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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СB 40, CB 50

CB 40-50

Гидравлические характеристики

Тип

Размеры и вес

Тип
Величина 

напряжения

Р2 
Номинальная 

мощность Потребляемый 
ток � А м3/ч

2850 1/мин
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СB 40, CB 50
CB35 CB40

CB38 CB50
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СB 40, CB 50
CB60 CB80

CB70
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5 Насосн. часть Чугун G20 Чугун G20 Бронза 

8 Пробка Латунь Латунь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

10 Гайка Латунь Нерж. Сталь

12 Рабоч. колесо Термопласт Латунь

13 Подвижн. часть 
уплотнителя

Графит Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Вольфрам карбид

16 Уплотнит. крышка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

17 Защ. диск Резина Резина

18 Крышка подшипника Алюминий Алюминий

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

22 Вал ротора Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

24 Пружин. кольцо Сталь Сталь

25 Моторная часть со 
статором

Алюминий Алюминий

26 Опора Термопласт Термопласт

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клемн. колодка твердый композит твердый композит

30 Клеммн. крышка Термопласт Термопласт

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор Термопласт Термопласт

35 Крышка вентилятор. Сталь Сталь

50 Диффузор Термопласт Термопласт

51 Ежектор в компл. Термопласт Термопласт

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

M94-97-99

М 94-97-99
Принцип работы
Серия М включает в себя наружные самовсасывающие электронасосы центробежного 
типа с одним рабочим колесом. Эффект самовсасывания достигается благодаря эжектору 
(принцип Вентури), установленному в корпусе насоса. Перекачиваемая жидкость лишь 
частично подается к нагнетательному патрубку насоса. Оставшаяся часть рециркулируется 
посредством эжектора, который, будучи соединен с камерой всасывания, создает в ней 
разряжение, необходимое для самовсасывания. Перед запуском в работу достаточно 
заполнить водой только насосную часть. Благодаря системе Вентури решается проблема 
перекачивания жидкостей содержащих воздух.
Область применения.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически 
неагрессивных жидкостей. Могут применяться в быту и промышленности, для 
автоматической подачи воды совместно с резервуарами-автоматическими агрегатами 
поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.д. Устанавливать в местах, 
защищенных от атмосферного воздействия.
На всасывающем патрубке рекомендуется устанавливать обратный клапан.
Конструктивные характеристики.
Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
Рабочее колесо- из термопласта (по запросу- из нержавеющей стали).
Диффузор из термопласта, вал ротора - из стали.
Механическое уплотнение из керамики и графита.
Корпус двигателя из дюрали, рабочее колесо из термопласта, вал ротора - из нержавеющей стали.
Корпус двигателя охлаждается вентилятором, опоры вала ротора - шарикоподшипники, 
свободно доступные для обслуживания.
По запросу обмотки двигателя снабжаются термозащитой.
Однофазные двигатели снабжены рабочим конденсатором.
Степень защиты двигателя IP44 (IP55 - по запросу).
Класс изоляции F.
Напряжение: 230V-50Hz- для однофазных двигателей
230/400V-50Hz- для трехфазных двигателей
Другие величины напряжения и частоты по запросу.
Технические характеристики.
Подача до 3,6 м куб/час.
Напор до 48 м.
Температура перекачиваемой жидкости -15 °С до +50 °С.
Максимальное рабочее давление 6 bar.
Максимальная температура окружающей среды 40 °С.
Для использования насоса при более высоких температурах свяжитесь с разработчиком.
Поддержание рабочих параметров насоса длительный срок осуществляется при 
использовании чистой воды с плотностью 1000 кг/куб.м.
Гидравлические свойства насосов соответствуют нормам UNI/ISO 2548-Класс C, группа В.
Электрические свойства соответствуют нормам СЕI .
Максимальная глубина всасывания 8-9 м.
Установка.
Насос должен быть установлен в горизонтальном положении.
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М 94-97-99
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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Тип

Тип
Величина 

напряжения

Р2 
Номинальная 

мощность Потребляемый 
ток � А м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

М 94-97-99
2850 1/мин
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M94 M99

M97

М 94-97-99
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№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

M50

М 50-60-70-80-300-400
Принцип работы
Серия М включает в себя наружные самовсасывающие электронасосы центробежного 
типа с одним рабочим колесом. Эффект самовсасывания достигается благодаря эжектору 
(принцип Вентури), установленному в корпусе насоса. Перекачиваемая жидкость лишь 
частично подается к нагнетательному патрубку насоса. Оставшаяся часть рециркулируется 
посредством эжектора, который, будучи соединен с камерой всасывания, создает в ней 
разрежение, необходимое для самовсасывания. Перед запуском в работу достаточно 
заполнить водой только насосную часть. Благодаря системе Вентури решается проблема 
перекачивания жидкостей содержащих воздух.
Область применения.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически 
неагрессивных жидкостей. Могут применяться в быту и промышленности, для 
автоматической подачи воды совместно с резервуарами-автоматическими агрегатами 
поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.д. Устанавливать в местах, 
защищенных от атмосферного воздействия.
На всасывающем патрубке рекомендуется устанавливать обратный клапан.
Конструктивные характеристики.
Корпус насоса изготовлен из чугуна.
Рабочее колесо - из латуни или термопласта.
Диффузор выполнен из термопласта, вал ротора из стали.
Механическое уплотнение из керамики и графита.
Корпус двигателя охлаждается вентилятором, опоры вала ротора - шарикоподшипники, 
свободно доступные для обслуживания.
Однофазные двигатели снабжены рабочим конденсатором.
Степень защиты двигателя IP44 ( IP55 - по запросу).
Класс изоляции F.
Напряжение: 230V-50Hz- для однофазных двигателей,
230/400V-50Hz- для трехфазных двигателей.
Другие величины напряжения и частоты по запросу.
Технические характеристики.
Подача до 10 м куб/час.
Напор до 69 м.
Температура перекачиваемой жидкости -15 °С до +50 °С.
Максимальное рабочее давление 8 bar.
Максимальная температура окружающей среды 40 °С.
Для использования насоса при более высоких температурах свяжитесь с разработчиком.
Поддержание рабочих параметров насоса длительный срок осуществляется при 
использовании чистой воды с плотностью 1000 кг/куб.м.
Гидравлические свойства насосов соответствуют нормам UNI/ISO 2548-Класс C, группа В.
Электрические свойства соответствуют нормам СЕI .
Манометрическая глубина всасывания 8-9 м. 
Установка.
Насос должен быть установлен в горизонтальном положении.

M60-70-80

M300-400

5 Насосн. часть Чугун G20 Чугун G20 Бронза 

8 Пробка Латунь Латунь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

10 Гайка Латунь Нерж. Сталь

12 Рабоч. колесо Термопласт Латунь 

13 Подвижн. часть 
уплотнителя

Графит Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

14a Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Вольфрам карбид

16 Уплотнит. крышка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304

17 Защ. диск Резина Резина

18 Крышка подшипника Алюминий Алюминий

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

20а Подшипник Сталь Сталь

21 Шпонка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

22 Вал ротора Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

24 Пружин. Кольцо Сталь Сталь

25 Моторная часть со 
статором

Алюминий Алюминий

26 Опора Термопласт Термопласт

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клемн. колодка Твердый композит Твердый композит

30 Клеммн. крышка Термопласт Термопласт

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор Термопласт Термопласт

35 Крышка вентилятора Сталь Сталь

50 Диффузор Термопласт Термопласт

50 Уплотнит. клем. крышка Резина NBR (M50) Резина NBR (M50)

51 Ежектор в компл. Термопласт Термопласт

51 Крышка диффузора Чугун G20 (М300-М400) Чугун G20 (М300-М400)

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

61 Трубка вентури Термопласт Термопласт

62 Дюза Термопласт Термопласт
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М 50-60-70-80-300-400
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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М 50-60-70-80-300-400

M50-60-70-80

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип

Тип
Величина 

напряжения

Р2 
Номинальная 

мощность Потребляемый 
ток � А м3/ч

M300-400

2850 1/мин
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М 50-60-70-80-300-400
M50 M70

M60 M80
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М 50-60-70-80-300-400
M300 C M300 A

M300 B M400 C
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М 50-60-70-80-300-400
M400 B

M400 A
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№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

Самовсасывающие электронасосы с эжектором М 150-200
Принцип работы
Серия М включает в себя наружные самовсасывающие электронасосы центробежного 
типа с одним рабочим колесом. Эффект самовсасывания достигается благодаря эжектору 
(принцип Вентури), установленному в корпусе насоса. Перекачиваемая жидкость лишь 
частично подается к нагнетательному патрубку насоса. Оставшаяся часть рециркулируется 
посредством эжектора, который, будучи соединен с камерой всасывания, создает в ней 
разрежение, необходимое для самовсасывания. Перед запуском в работу достаточно 
заполнить водой только насосную часть. Благодаря системе Вентури решается проблема 
перекачивания жидкостей содержащих воздух.
Область применения.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных 
жидкостей. Могут применяться в быту и промышленности, для автоматической подачи воды 
совместно с резервуарами-автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения 
огородов, садов и т.д. Устанавливать в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
На всасывающем патрубке рекомендуется устанавливать обратный клапан.
Конструктивные характеристики.
Корпус насоса изготовлен из чугуна.
Рабочее колесо - из латуни или термопласта.
Диффузор из термопласта, вал ротора из стали.
Механическое уплотнение из керамики и графита.
Корпус двигателя охлаждается вентилятором, опоры вала ротора - шарикоподшипники, 
свободно доступные для обслуживания.
Однофазные двигатели снабжены рабочим конденсатором.
Степень защиты двигателя IP44 ( IP55 - по запросу).
Класс изоляции F.
Напряжение: 230V-50Hz- для однофазных двигателей,
230/400V-50Hz- для трехфазных двигателей.
Другие величины напряжения и частоты по запросу.
Технические характеристики.
Подача до 6 м куб/час.
Напор до 68 м.
Температура перекачиваемой жидкости -15 °С до +50 °С.
Максимальное рабочее давление 8 bar.
Максимальная температура окружающей среды 40 °С.
Для использования насоса при более высоких температурах свяжитесь с разработчиком.
Поддержание рабочих параметров насоса длительный срок осуществляется при 
использовании чистой воды с плотностью 1000 кг/куб.м.
Гидравлические свойства насосов соответствуют нормам UNI/ISO 2548-Класс C, приложение 
В.
Электрические свойства соответствуют нормам СЕI .
Манометрическая глубина всасывания 8-9 м, , для манометрической глубины всасывания 
свыше 5м рекомендуется монтировать всасывающую магистраль с внутренним диаметром 
больше чем диаметр всасывающего патрубка насоса.
Установка.
Насос должен быть установлен в горизонтальном положении.

5 Насосн. часть Чугун G20 Чугун G20 Бронза 

8 Пробка Латунь Латунь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

10 Гайка Латунь Нерж. сталь

10a Гайка Латунь Нерж. сталь

12 Рабоч. колесо Термопласт Латунь 

13 Подвижн. часть уплотнителя Графит Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

14a Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Вольфрам карбид

17 Защ. диск Резина Резина

18 Крышка подшипника Алюминий Алюминий

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

19a Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

21 Шпонка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

22 Вал ротора Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

23 Уплотнение Резина NBR Резина EPDM

23а Уплотнение Резина NBR Резина EPDM

24 Пружин. кольцо Сталь Сталь

25 Моторн. часть со статором Алюминий Алюминий

26 Опора Термопласт Термопласт

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клемн. колодка Твердый композит Твердый композит

30 Клеммн. крышка Термопласт Термопласт

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор Термопласт Термопласт

35 Крышка вентилятор. Сталь Сталь

36 Крышка диффузора Термопласт Термопласт

40 Дистанционн. втулка Латунь Латунь

41 Шпилька Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

50 Диффузор Термопласт Термопласт

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

60 Ежектор в компл. Термопласт Термопласт

61 Трубка вентури Термопласт Термопласт

62 Дюза Термопласт Термопласт
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Самовсасывающие электронасосы с эжектором М 150-200
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип

Тип
Величина

напряжения Потребляемый 
ток � А

Номинальная
мощность

м3/ч

2850 1/мин

Самовсасывающие электронасосы с эжектором М 150-200
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M150

M200

Самовсасывающие электронасосы с эжектором М 150-200
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№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

Самовсасывающие электронасосы с эжектором М90-100-153-203

M90-100 

M153-203

Принцип работы.
Серия самовсасывающих насосов применяется для откачки воды из глубоких колодцев 
до 45 метров. Насос размещается на поверхности, а эжектор опускается в колодец. 
Эффект самовсасывания достигается, благодаря “трубки Вентури”, помещенной внутри 
узла эжектора, который устанавливается на насосе или, чаще опускается в колодец и 
соединяется с корпусом насоса двумя трубами диаметром 1 дюйм (М90-100 1”1/4) (М153-
М203). Только часть общей подачи жидкости, выработанной рабочим колесом закрытого 
центробежного типа, направляется в нагнетательный патрубок: оставшаяся вода 
рециркулируется посредством системы Вентури, которая, будучи соединенной с камерой 
всасывания, создает в ней разряжение, необходимое для всасывания воды из места 
погружения блока эжектора с трубой дитаметром 1”1/4 (М90-М100), 1”1/2 (М153-М203).
Применение.
Подача воды в дома, повышение давления, подача воды в сады, огороды.
Установка обратного клапана обязательна. Рекомендуется устанавливать клапан на 
нагнетательном патрубке насоса для обеспечения адекватного уравновешивания давления 
в процессе работы.
Конструкция.
Насосная часть, эжектор из чугуна. Рабочее колесо М90-М100 - из латуни, по запросу 
М103-М203 — из термопластика. Механическое уплотнение из графито-керамики. Ротор 
изготовлен из нержавеющей стали. Защита двигателя IP44 (возможна защита IP55 по 
запросу). Класс изоляции: F.
Напряжение питания  230V-50Hz однофазный двигатель

230V/400V-50Hz трехфазный двигатель
Технические характеристики.
Производительность до2 м3/ч (для М90-М100)
Производительность до 4 м3/ч (для М153-М203)
Напор до 56 м. (для М90-М100)
Напор до 110 м. (для М153-М203)
Максимальная температура перекачиваемой жидкости от -15°С до 50°С.
Максимальная температура окружающей среды до 40°С.
Максимальное рабочее давления до 11 бар.
Гидравлические характеристики согласно UNI/ISO 2548 - класс С, приложение В. 
Электрические свойства соответствуют нормам СЕI.
Рабочие характеристики описаны в каталоге и основаны на испытаниях с чистой водой 
плотностью 1000кг/м3
Установка
Перед пуском заполните жидкостью насосную часть и проверьте работоспособность труб.
Насос должен располагаться только в горизонтальном положении.
Насос должен быть установлен в горизонтальном положении.
Перед пуском насоса обязательно заполните водой насосную часть агрегата.

5 Насосн. Часть Чугун G20 Чугун G20 Бронза 

8 Пробка Латунь Латунь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

10 Гайка Латунь Нерж. Сталь

10a Гайка Латунь Нерж. Сталь

12 Рабоч. Колесо Термопласт Латунь 

13 Подвижн. часть уплотнителя Графит Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR резина EPDM

14a Кольцев. уплотнитель Резина NBR резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Вольфрам карбид

17 Защ. диск Резина Резина

18 Подставка Чугун G20 Чугун G20

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

21 Шпонка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

22 Вал ротора Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

24 Пружин. Кольцо Сталь Сталь

25 Моторн. часть со статором Алюминий Алюминий

26 Опора Термопласт Термопласт

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клемн. колодка Термопласт Термопласт

30 Клеммн. крышка Термопласт Термопласт

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор Термопласт Термопласт

35 Крышка вентилятор. Сталь Сталь

36 Крышка диффузора Термопласт Термопласт

40 Дистанционн. втулка Латунь Латунь

41 Шпилька Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

50 Диффузор Термопласт Термопласт

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

60 Ежектор в компл. Чугун G20 Чугун G20

61 Трубка вентури Термопласт Термопласт

62 Дюза Термопласт Термопласт
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Самовсасывающие электронасосы с эжектором М 90-100-153-203-92-102-202
2850 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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M90-100

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

M153-203

Тип
Р2 

Номинальная 
мощность

Тип
Эжектора

Глубина
всасывания

Манометрическая высота всасывания в метрах

Подача л/ч

Тип
Величина 

напряжения

Р2 
Номинальная 

мощность Потребляемый 
ток � А м3/ч

Тип

Самовсасывающие электронасосы с эжектором М90-100-153-203

Гидравлическое значение 4”

Схема установки

2850 1/мин
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№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

M92-102

Принцип работы.
Серия самовсасывающих насосов применяется для откачки воды из глубоких колодцев 
до 33 метров. Насос размещается на поверхности, а эжектор опускается в колодец. 
Эффект самовсасывания достигается, благодаря “трубки Вентури”, помещенной внутри 
узла эжектора, который устанавливается на насосе или, чаще опускается в колодец и 
соединяется с корпусом насоса двумя трубами диаметром 11/4. Только часть общей 
подачи жидкости, выработанной рабочим колесом закрытого центробежного типа, 
направляется в нагнетательный патрубок: оставшаяся вода рециркулируется посредством 
системы Вентури, которая, будучи соединенной с камерой всасывания, создает в ней 
разряжение, необходимое для всасывания воды из места погружения блока эжектора с 
трубой дитаметром 1”1/4 .
Применение.
Подача воды в дома, повышение давления, подача воды в сады, огороды.
Установка обратного клапана обязательна. Рекомендуется устанавливать клапан на 
нагнетательном патрубке насоса для обеспечения адекватного уравновешивания давления 
в процессе работы.
Конструкция.
Насосная часть, эжектор из чугуна. Рабочее колесо М92-М102 — из латуни, по запросу 
М 202 — из термопластика. Механическое уплотнение из графито — керамики. Ротор 
изготовлен из нержавеющей стали. Защита двигателя IP44 (возможна защита IP55 по 
запросу). Класс изоляции: F.
Напряжение питания  230V-50Hz однофазный двигатель

230V/400V-50Hz трехфазный двигатель
Технические характеристики.
Производительность до1,7 м3/ч (для М92-М102)
Производительность до 3 м3/ч (для М202)
Напор до 42 м. (для М92-М102)
Напор до 83 м. (для М202)
Максимальная температура перекачиваемой жидкости от -15°С до 50°С.
Максимальная температура окружающей среды до 40°С.
Максимальное рабочее давления до9 бар.
Гидравлические характеристики согласно UNI/ISO 2548 - класс С, приложение В. 
Электрические свойства соответствуют нормам СЕI .
Рабочие характеристики описаны в каталоге и основаны на испытаниях с чистой водой 
плотностью 1000кг/м3

Установка
Перед пуском заполните жидкостью насосную часть и проверьте работоспособность труб.
Насос должен располагаться только в горизонтальном положении.
Насос должен быть установлен в горизонтальном положении.
Перед пуском насоса обязательно заполните водой насосную часть агрегата.

M202

Самовсасывающие электронасосы с эжектором M 92-102-202

5 Насосн. Часть Чугун G20 Чугун G20

8 Пробка латунь латунь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

10 Гайка Латунь Нерж. Сталь AISI 304

10a Гайка Латунь Нерж. Сталь AISI 304

12 Рабоч. колесо Термопласт Латунь 

13 Подвижн. часть уплотнителя Графит Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

14a Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Вольфрам карбид

17 Защ. диск Резина Резина

18 Подставка Чугун G20 Чугун G20

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

21 Шпонка Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

22 Вал ротора Нерж. сталь AISI 431 Нерж. сталь AISI 431

24 Пружин. чольцо Сталь Сталь

25 Моторн. часть со статором Алюминий Алюминий

26 Опора Термопласт Термопласт

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клемн. колодка Термопласт Термопласт

30 Клеммн. крышка Термопласт Термопласт

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор Термопласт Термопласт

35 Крышка вентилятор. Сталь Сталь

36 Крышка диффузора Термопласт Термопласт

40 Дистанционн. втулка Латунь Латунь

41 Шпилька Нерж. сталь AISI 304 Нерж. сталь AISI 304 

50 Диффузор Термопласт Термопласт

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

60 Ежектор в компл. Чугун G20 Чугун G20

61 Трубка вентури Термопласт Термопласт

62 Дюза Термопласт Термопласт

70 Всасывающ. патрубок Чугун G20 Чугун G20

71 Уплотнение Резина NBR Резина EPDM

75 Фланец Сталь Сталь
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M92-102

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

M202

Самовсасывающие электронасосы с эжектором M 92-102-202

Тип

Тип
Тип

Эжектора

Величина 
напряжения Глубина

всасывания

Манометрическая высота всасывания в метрах

Подача л/ч

Схема установки

2850 1/мин
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№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

Принцип работы
Самовсасывающие моноблочные центробежные насосы с открытым рабочим колесом.
Благодаря ротационному рабочему колесу со стороны всасывания, создается пониженное 
давление, воздух смешивается с жидкостью во всасывающей магистрали. Воздушно-
жидкостная смесь поступает в зону давления, воздух отделяется от жидкости и она 
работает далее как в обычном центробежном насосе.
Для предотвращения опорожнения насосной части при отстое насоса со стороны 
всасывания установлен обратный клапан; в случае случайного опорожнения всасывающей 
магистрали в насосе остается достаточное количество жидкости. 
Наличие сливного отверстия препятствует образованию эффекта сифона.
Область применения
Конструкция насоса с открытым рабочим колесом позволяет перекачивать жидкости со 
взвешенными частицами, содержащие небольшие количества грязи и песка.
Для загрязненной воды; подача воды из рек, озер; использование в агропромышленном 
комплексе, бытовом и промышленных сферах.
Применяемые материалы
Насосная часть и опора двигателя изготовлена из чугуна.
Встроенный обратный клапан изготовлен из резины и стали.
Рабочее колесо - из чугуна
Уплотнение из графито-керамики.
Роторная вставка - из нержавеющей стали
Электродвигатель закрытого типа, пригоден для непрерывной работы, снабжен 
вентилятором для наружного охлаждения (TEFC).
В однофазных двигателях с рабочим конденсатором, предусмотрено встроенное 
термозащитное устройство (по запросу).
Степень защиты IP 44 (по запросу IP55).
Класс изоляции F 
Стандартное напряжение : 230V-50Hz для однофазных двигателей,
230/400V-50Hz для трехфазных двигателей.
Другие величины напряжения и частоты - по специальному запросу.
Технические характеристики.
Подача до 30 м куб/час
Напор до 16,5 м
Температура перекачиваемой жидкости -15 °С до +70 °С.
Максимальная температура окружающей среды 40 °С.
Для использования при более высоких температурах - свяжитесь с разработчиком.
Максимальное рабочее давление 6 bar.
Допустимые гидравлические значения согласно UNI /ISO 2548 класс C, приложение В, 
электрические особенности согласно СЕI..
Рабочие параметры, перечисленные в каталоге, обеспечивают длительный срок службы 
насоса при перекачивании чистой воды с плотностью 1000 кг/куб.м.
Манометрическая глубина всасывания до 8м. Перед пуском насоса обязательно заполните 
водой насосную часть агрегата.

5 Насосн. часть Чугун G20 Чугун G20

8 Пробка Латунь Латунь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

12 Рабоч. колесо Чугун G20 Чугун G20

13 Подвижн. часть уплотнителя Силикон карбид Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнителя

Керамика Вольфрам карбид

17 Защ. диск Резина Резина

18 Корпус Чугун G20 Чугун G20

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

20 Подшипник Сталь Сталь

22 Вал ротора Нерж. сталь AISI 416 Нерж. сталь AISI 431

24 Пружин. Кольцо Сталь Сталь

25 Моторн. часть со статором Алюминий Алюминий

27 Винт Луженая сталь Луженая сталь

29 Клемн. колодка Термопласт Термопласт

30 Клеммн. Крышка Термопласт Термопласт

31 Кабельн. канал Термопласт Термопласт

32 Крышка Алюминий Алюминий

33 Вентилятор Термопласт Термопласт

35 Крышка вентилятор. Сталь Сталь

36 Крышка диффузора Чугун G20 Чугун G20

52 Конденсатор Пластмасса Пластмасса

79 Обратный клапан Сталь + резина Сталь + резина

AP-97
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2850 1/мин

AP-97

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип

Тип
Величина 

напряжения

Р2 
Номинальная 

мощность Потребляемый 
ток � А м3/ч

2850 1/мин

AP-97
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AP97-B

AP97-A

AP-97
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№ Деталь Стандартн. исполнение По запросу № Деталь Стандартн. исполнение По запросу

Принцип работы.

Мотопомпа комплектуется самовсасывающим моноблочным центробежным насосом с 
открытым рабочим колесом.

Благодаря ротационному рабочему колесу со стороны всасывания, создается пониженное 
давление, воздух смешивается с жидкостью во всасывающей магистрали. Воздушно-
жидкостная смесь поступает в зону давления, воздух отделяется от жидкости и она 
работает далее как в обычном центробежном насосе.

Для предотвращения опорожнения насосной части при отстое насоса со стороны 
всасывания установлен обратный клапан; в случае случайного опорожнения всасывающей 
магистрали в насосе остается достаточное количество жидкости. 

Применение.

Перекачка воды из рек, ручьев, перекачка грязной воды, использование в 
агропромышленном комплексе, зданиях. Благодаря конструкции с открытым рабочим 
колесом позволяет перекачивать жидкости с твердыми включениями, с небольшим 
содержанием песка и других жидкостей с мутной и грязной водой.

Конструкция.

Насосная часть, рабочее колесо, основа из чугуна, нитриловый или стальной обратный 
клапан. Рабочее колесо из чугуна. Механические уплотнения выполнены из графито-
керамики.

Специальное выполнение по заказу.

Технические характеристики.

Производительность до 36 м3/ч

Напор до 25 м.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости от -15°С до 70°С.

Максимальная температура окружающей среды до 40°С.

Максимальное рабочее давления до 6 бар.

Гидравлические характеристики согласно UNI/ISO 2548 - класс С, дополнение В.

Рабочие характеристики описаны в каталоге и основаны на испытаниях с чистой водой 
плотностью 1000кг/м3

Манометрическая высота всасывания до 8 м.

Установка

Перед пуском заполните жидкостью насосную часть.

Насос должен располагаться только в горизонтальном положении.

Мотопомпа AS 97 

5 Насосн. часть Чугун G20 Чугун G20 

8 Пробка Латунь Латунь

9 Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

9а Уплотнит. кольцо Алюминий Алюминий

12 Рабоч. колесо Термопласт Латунь 

13 Подвижн. часть уплотнителя Силикон карбид Вольфрам карбид

14 Кольцев. уплотнитель Резина NBR Резина EPDM

15 Неподвижн. часть 
уплотнения

Керамика Вольфрам карбид

17 Защ. диск Резина Резина

18 Кронштейн Чугун G20 Чугун G20

19 Винт Луженая сталь Луженая сталь

19а Внутр. винт Луженая сталь Луженая сталь

36 Всасывающ. патрубок Чугун G20 Чугун G20

79 Обратный клапан Сталь + Резина Сталь + Резина

94 Двигатель Двигатель внутр. 
сгорания Tecusmeh 
BH37P

Двигатель внутр. 
сгорания Tecusmeh 
BH37P
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Мотопомпа AS 97 
3600 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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Мотопомпа AS 97 

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

3600 1/мин

Тип

Тип
Р2 

Номинальная 
мощность

Тип
двигателя м3/ч
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Мотопомпа AS 97 

AS97

3600 1/мин
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Принцип работы

Эта серия самовсасывающих насосов основана на принципе принудительного движения. 
Насос передает энергию перекачиваемой жидкости двумя шестернями и способен 
создавать всасывание с глубины 8 метров.
В случае если давление, создаваемое насосом слишком высокое , то применяют байпас.

Применение.

Лак, вязкое масло, вязкие жидкости, клей, меласса, мыло, жир и.т.д.
Жидкость должна быть без твердых включений.

Конструкция.

Насосная часть выполнена из чугуна. 
Зубчатые колеса — из стали или бронзы
Уплотнения — резиновые радиально-кольцевые
Ротор - из нержавеющей стали.
Однофазная версия выполнена с усиленными обмотками двигателя.
Защита мотора IP 44 (по запросу IP 55)
Изоляция обмоток класс F
Напряжение питания 230V-50Hz однофазный двигатель
230V/400V-50Hz трехфазный двигатель

Другие величины напряжения и частоты - по запросу.

Технические характеристики.

Производительность до 1,2 м3/ч
Напор до 140 м.
Максимальная температура перекачиваемой жидкости от -15°С до 60°С.
Максимальная температура окружающей среды до 40°С.
Максимальное рабочее давления до 14 бар.
Гидравлические характеристики согласно UNI/ISO 2548 - класс С, дополнение В.
Рабочие характеристики описаны в каталоге и основаны на испытаниях с жидкостью 
плотностью 780кг/м3
Манометрическая высота всасывания до 8 м.

Шестеренные насосы серии СFP-CF

5 Насосн. Часть Чугун G20

10 Гайка Луженая сталь

12 Ведущ. шестерня Бронза G-CuSn10

12а Ведом. шестерня Сталь C40

14 Прокладка фланцев Флексоид

18 Крышка Чугун G20

19 Винт Луженая сталь

20 Подшипник Сталь

22 Вал ротора Сталь С40

23 Уплотнение Сталь С40

24 Пружин. кольцо Сталь

25 Моторная часть со статором Алюминий

27 Винт Луженая сталь

29 Клемн. колодка Термопласт

30 Клеммн. Крышка Термопласт

31 Кабельн. канал Термопласт

32 Крышка Алюминий

33 Вентилятор Термопласт

35 Крышка вентилятор. Сталь

36 Крышка диффузора Чугун G20

40 Опорное кольцо Латунь

49 Стопорное кольцо Сталь

52 Конденсатор Пластмасса

57 Ведущий вал Сталь С40

57а Ведомый вал Сталь С40

By-Pass

08 Пробка Латунь

09 Кольцевое уплотнение Алюминий

42 Корпус Чугун G20

45 Пружина Сталь

54 Шарик Сталь

№ Деталь Материал № Деталь Материал
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Шестеренные насосы серии СFP-CF
1400 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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Шестеренные насосы серии СFP-CF

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип

Тип
Величина 

напряжения

Р2 
Номинальная 

мощность Потребляемый 
ток � А м3/ч

1400 1/мин
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Тип

Перифе�
рическая 
насосная 

часть

Центро�
бежная 

насосная 
часть

Насосная 
часть со 
встроен�

ным
эжектором

Само�
всасы�

вающая 
насосная 

часть

Рабочее 
колесо

Подвижная 
часть 

уплотнения

Механи�
ческое 

уплотнение

Крышка 
насоса

Вал 
ротора

Одно�
фазная 

версия со 
статором

Трех�
фазная 

версия со 
статором

Каркас
Шесте�
ренные

Кронштейн

Таблица взаимозаменяемости компонентов
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Область применения:

Насосы серии IR–IR 4P применяются в рециркуляционных установках, системах нагрева, 
охлаждения, воздушного кондиционирования, группах высокого давления, установках 
пожаротушения. 

Конструктивные характеристики:

Насосы серии IR–IR 4P – моноблочные с одним рабочим колесом, удлиненной муфтой, 
комплектуются асинхронными электродвигателями. 

Фланцы (UNI EN 1092-2) от DN 150, РN 16 DN, с 200 PN 10. Стандартно – механическое 
уплотнение, другие версии по запросу.

Двигатель:

Асинхронный двухполюсный;

Исполнение ВР3/ВР5;

Степень защиты: IP 55;

Изоляция: класс F;

Стандартное напряжение питания: 220-240 В до 4 кВт; 380-415/660-720 В от 5,5 кВт;

Частота: 50 Гц.

Технические характеристики:

DN всасывающих патрубков: от 50 до 100 мм. (150 для IR 4P)

DN нагнетающих патрубков: от 32 до 80 мм. (125 для IR 4P)

Производительность: до 275 м3/ч при 2900 об/мин; до 400 м3/ч при 1450 об/мин;

Напор: до 100 м. при 2900 об/мин; 43 м. при 1450 об/мин;

Температура перекачиваемой жидкости: от - 15°С до + 120°С. 

Максимальное рабочее давление (определено как сумма максимальной глубины 
всасывания и напора от нулевой точки):

Тип Материал Температура 
перекачиваемой жидкости

PN max. 
стандарт

PN max. по 
запросу

IR/IR 4P Чугун -15°С/+120°С 10 16

IR-M/IR4P-M Бронза -15°С/+120°С 10 /

IRX/IRX 4P Нерж.сталь -15°С/+50°С
+50°С/+120°С

10 16
14

Максимальная температура окружающей среды до 40 °С (при более высоких температурах 
необходимо запрашивать завод изготовитель).

Соответствие нормативам:

Насос: UNI EN ISO 9006, приложение А, уровень 1 по запросу.

Двигатель: норма IES 6034-1.

Рабочие характеристики:

Насосы серии IR–IR 4P могут работать в горизонтальном и вертикальном положении 
– при этом двигатель находится в верхней части (нужно согласовывать с техническим 
отделом завода-изготовителя). Параметры отображенные на шильдике насоса и в каталоге 
получены при испытании с водой плотностью 1000 кг/м3 при высоте всасывания 1,5 м. 
При увеличении высоты всасывания макс. до 6-7 м. необходимо корректировать величину 
напора. Всасывающая магистраль должна иметь следующие размеры:

 DN (диаметр всас. патрубка насоса) в мм. DN (диаметр всасывающей магистрали) в мм.
 50 80
 65 100 
 80 150

 100 200
125 250
150 300

По запросу: Аксессуары по запросу:

Материалы стр. 135 Контрфланцы

Виды уплотнений стр. 140 Двигатель с PTC защитой

Механические уплотнения стандарта UNI EN 12756 

IR, IR4P
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Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

IR
2900 1/мин
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IR

Ти
п

Д
ви

га
те

ль
м

3 /ч

2900 1/мин
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IR
Ти

п
Д

ви
га

те
ль

м
3 /ч

2900 1/мин
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IR 32

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

Потребляемый ток � А

м3/ч

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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IR 40

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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IR 50

Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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IR 65

Тип
Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

по запросу n° 8

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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IR 80

Тип
Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

по запросу n° 8

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

 ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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IR4P
2900 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

1450 1/мин
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IR4P

Тип

Р2
Н

ом
инальная 

м
ощ

ность
Д

вигатель
м

3/ч

1450 1/мин
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IR4P 32

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

1450 1/мин



83

IR4P 40

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

1450 1/мин
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2900 1/мин

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

IR4P 50
1450 1/мин
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Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

по запросу n° 8

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

Потребляемый ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

IR4P 65
1450 1/мин
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IR4P 80

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

по запросу n° 8

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

1450 1/мин
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IR4P 100

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

1450 1/мин
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IR4P 125

Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

1450 1/мин
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Область применения:
Насосы серии MG1-MG2 применяются в рециркуляционных установках, системах нагрева, 
охлаждения, воздушного кондиционирования, группах высокого давления, установках 
пожаротушения. 
Конструктивные характеристики:
Насосы серии MG1 – MG2 – моноблочные с одним рабочим колесом, удлиненной муфтой, 
комплектуются асинхронным электродвигателем исполнения ВР3/ВР5.
Соединение насоса с двигателем осуществляется через соединительную конструкцию, 
представляющую собой корпус с валом внутри, установленному на подшипниках. 
Двигатель и насосная часть могут быть легко разъединены, причем насосная часть 
остается в системе.
Гидравлическая часть: 
Насосная часть по размерам и гидравлической мощности соответствует нормам EN 
733. Закрытое рабочее колесо отбалансировано динамическим способом. Вал из 
нержавеющей стали установлен в шарикоподшипниках. Фланцы (UNI EN 1092-2) от DN 
150, РN 16 DN, с 200 PN 10. Стандартно – механическое уплотнение, другие версии по 
запросу.
Двигатель:
Асинхронный двухполюсный;
Исполнение ВР3/ВР5;
Степень защиты: IP 55;
Изоляция: класс F;
Стандартное напряжение питания: 220-240 В до 4 кВт; 380-415/660-720 В от 5,5 кВт;
Частота: 50 Гц.
Технические характеристики:
DN всасывающих патрубков: от 50 до 100 мм.
DN нагнетающих патрубков: от 32 до 80 мм.
Производительность: до 255 м3/ч при 2900 об/мин; 
Напор: до 100 м. при 2900 об/мин;
Температура перекачиваемой жидкости: от - 15°С до + 120°С. 
Максимальное рабочее давление (определено как сумма максимальной глубины 
всасывания и напора от нулевой точки):

Тип Материал Температура перекачиваемой 
жидкости

PN max. 
стандарт

PN max. по 
запросу

MG Чугун -15°С/+120°С 10 16

MG-M Бронза -15°С/+120°С 10 /

MGX Нерж.сталь -15°С/+50 °С
+50°С/+120°С

10 16
14

Максимальная температура окружающей среды до 40 °С (при более высоких температурах 
необходимо запрашивать завод изготовитель).
Соответствие нормативам:
Насос: UNI EN ISO 9006, приложение А, уровень 1 по запросу.
Двигатель: норма IES 6034-1.

Рабочие характеристики:
Насосы серии MG могут работать в горизонтальном и вертикальном положении – при 
этом двигатель находится в верхней части (нужно согласовывать с техническим отделом 
завода-изготовителя). Параметры отображенные на шильдике насоса и в каталоге 
получены при испытании с водой плотностью 1000 кг/м3 при высоте всасывания 
1,5 м. При увеличении высоты всасывания макс.до 6-7 м. необходимо корректировать 
величину напора. Всасывающая магистраль должна иметь следующие размеры:

 DN (диаметр всас. патрубка насоса) в мм. DN (диаметр всасывающей магистрали) в мм.
 50  80
 65 100 
 80 150

 100 200

По запросу: Аксессуары по запросу:
Материалы стр. 136 Контрфланцы
Виды уплотнений стр. 140 Двигатель с PTC защитой
Механические уплотнения стандарта UNI EN 12756

MG1-MG2
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Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

MG
2900 1/мин
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MG

Тип

Р2
Н

ом
инальная 

м
ощ

ность
Д

вигатель
м

3/ч

2900 1/мин
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MG 32

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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MG 40

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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MG 50

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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MG 65

Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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Тип Отверстия 
под болты

Отверстия 
под болты

Тип

Р2
Номинальная 

мощность

ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

MG 80
2900 1/мин
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MG 1

Тип

Размеры и вес
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NCB-NCBZ-NCBT
Область применения:
Насосы серии NCB-NCBZ-NCBT применяются в рециркуляционных установках, системах 
нагрева, охлаждения, воздушного кондиционирования, группах высокого давления, 
установках пожаротушения. 
Конструктивные характеристики:
NCB – нормальновсасывающие на двух опорах;
NCBZ – нормальновсасывающий насосный агрегат на плите;
NCBT – центробежный насос со свободной осью и размерами по EN 733;
Двигатель может быть отсоединен от насосной части, которая остается стоять в системе.
Гидравлическая часть: 
Насосная часть по размерам и гидравлической мощности соответствует нормам EN 
733 (до размеров 150-400). Закрытое рабочее колесо отбалансировано динамическим 
способом. Вал из нержавеющей стали установлен в шарикоподшипниках. Фланцы (UNI 
EN 1092-2) от DN 150: РN 16, DN 200: PN 10.
Серии NCB-NCBZ: механическое уплотнение по нормам UNI EN 12756, другие уплотнения 
по запросу.
Серия NCBT: для стандартной версии уплотнение – набивка, механическое уплотнение 
- по запросу.
Двигатель NCBZ серии: асинхронный с внешним охлаждением.
Степень защиты: IP 55;
Изоляция: класс F;
Стандартное напряжение питания: 220-240 В до 4 кВт; 380-415/660-720 В от 5,5 кВт;
Частота: 50 Гц.
Технические характеристики:
DN всасывающих патрубков: NCB-NCBZ от 50 до 200 мм.; NCBT: от 200 до 350 мм.
DN нагнетающих патрубков: NCB-NCBZ от 32 до 150 мм.; NCBT: от 150 до 300 мм.
Производительность: до 600 м3/ч при 2900 об/мин; до 1900 м3/ч при 1450 об/мин; до 
1200 м3/ч при 960 об/мин.
Напор: до 100 м. при 2900 об/мин; 90 м. при 1450 об/мин; 40 м. при 960 об/мин.
Температура перекачиваемой жидкости: от - 15°С до + 120°С. 
Максимальное рабочее давление (определено как сумма максимальной глубины 
всасывания и напора от нулевой точки):

Тип Материал Температура перекачиваемой 
жидкости

PN max. 
стандарт

PN max. по 
запросу

NCB Чугун -15°С/+120°С 10 16
NCB-M Бронза -15°С/+120°С 10 /
NCBX Нерж.сталь -15°С/+50°С

+50°С/+120°С
10 16

14
NCBT Чугун, бронза -15°С/+120°С 10 /
Максимальная температура окружающей среды до 40 °С (при более высоких температурах 
необходимо запрашивать завод изготовитель).
Соответствие нормативам:
Насос: UNI EN ISO 9006, приложение А, уровень 1 по запросу.
Двигатель: норма IES 6034-1.
Рабочие характеристики:
Насосы серии NCB могут работать в горизонтальном и вертикальном положении – при 
этом двигатель находится в верхней части (нужно согласовывать с техническим отделом 
завода-изготовителя). Параметры отображенные на шильдике насоса и в каталоге 
получены при испытании с водой плотностью 1000 кг/м3 при высоте всасывания 1,5 м. 
При увеличении высоты всасывания макс.до 6 м. необходимо корректировать величину 
напора. Всасывающая магистраль должна иметь следующие размеры:

 DN (диаметр всас. патрубка насоса) в мм. DN (диаметр всасывающей магистрали) в мм.
 50 80
 65 100 
 80 150

 100 200
125 250 
150 300
200 350
250 400
300 500
350 600

По запросу: Аксессуары по запросу:
Материалы стр. 137 Контрфланцы
Виды уплотнений стр. 140 Двигатель с PTC защитой
Специальное напряжение
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Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

NCB
2900 1/мин
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NCB
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2900 1/мин
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NCB
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2900 1/мин
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NCB

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

1450 1/мин
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1450 1/мин
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NCB
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1450 1/мин
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NCB

Тип Момент инерции кг м2 Тип Момент инерции кг м2

Технические характеристики

Материал рабочего колеса для различного диаметра и 
скорости вращения.

* С жидкостью без муфты • Крутящий момент * С жидкостью без муфты • Крутящий момент
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Тип

NCB

Размеры и вес

под 
заказ
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NCBZ-2P

Размеры и вес

2900 1/мин

под 
заказ
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Тип
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Размеры

NCBZ-2P
2900 1/мин
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Тип

Р
аз

м
ер

 
дв

иг
ат

ел
я

Д
ви

га
те

ль

Р
аз

м
ер

 
пл

ит
ы

То
лщ

ин
а

дв
иг

ат
ел

я

То
лщ

ин
а

на
со

са

Размеры

NCBZ-4P
1450 1/мин

под 
заказ
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NCBZ-4P

Тип
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Диаграмма гидравлических характеристик

1450 1/мин
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NCBT

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

Диаграмма гидравлических характеристик

1450 1/мин
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NCBT

Ти
п

м
3 /ч

1450 1/мин
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NCBT

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

960 1/мин
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Тип

Тип м3/ч

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

NCBT

под 
заказ

960 1/мин
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IR/NCB
IR/NCB 32-125 IR/NCB 32-160

IR/NCB 32-160N IR/NCB 32-200N

2900 1/мин
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IR/NCB
IR/MG/NCB 32-200N IR/MG 32-250

NCB 32-250 IR/NCB 40-125

2900 1/мин
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IR/NCB
IR/MG/NCB 40-160N IR/MG/NCB 40-200

IR/MG/NCB 40-200N IR/MG 40-250

2900 1/мин
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IR/NCB
IR/MG/NCB 40-250N IR/NCB 50-125

IR/MG/NCB 50-160 IR/MG/NCB 50-160 N

2900 1/мин
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IR/NCB
IR/MG/NCB 50-200 IR/MG/NCB 50-200N

IR/MG/NCB 50-250N IR/MG/NCB 65-125

2900 1/мин
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IR/NCB
IR/MG/NCB 65-160 IR/MG/NCB 65-200

IR/MG/NCB 65-200N IR/MG/NCB 65-250N

2900 1/мин
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IR/NCB
IR/MG/NCB 80-160 IR/MG 80-200

NCB 80-200 MG/NCB 80-250

2900 1/мин
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IR/NCB
NCB 100-200 NCB 100-250

NCB 125-250R IR4P/NCB 32-125

2900 1/мин

1450 1/мин
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IR/NCB
IR4P/NCB 32-160 IR4P/NCB 32-200N

IR4P 32-250 NCB 32-250

1450 1/мин
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IR/NCB
IR4P/NCB 40-125 IR4P/NCB 40-160N

IR4P/NCB 40-200 IR4P/NCB 40-250N

1450 1/мин
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IR/NCB
IR4P/NCB 40-315 IR4P/NCB 50-125

IR4P/NCB 50-160 IR4P/NCB 50-200

1450 1/мин
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IR/NCB
IR4P/NCB 50-200N IR4P/NCB 50-250N

IR4P/NCB 65-125 IR4P/NCB 65-160

1450 1/мин
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IR/NCB
IR4P/NCB 65-200 IR4P/NCB65-200N

IR4P/NCB 65-250N IR4P/NCB 65-315

1450 1/мин
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IR/NCB
IR4P/NCB 80-160 IR4P/NCB 80-200

IR4P/NCB 80-250 IR4P/NCB 80-315

1450 1/мин
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IR/NCB
IR4P/NCB 100-200 IR4P/NCB 100-250

IR4P/NCB 100-315 NCB 100-400N

1450 1/мин
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IR/NCB
IR4P/NCB 125-250 IR4P/NCB 125-315

NCB 125-400 NCB 125-315

1450 1/мин
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NCB
NCB 150-400 NCBT 150-500

NCBT 200-315 NCBT 200-400

1450 1/мин
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NCBT 200-500 NCBT 250-315

NCBT 250-400 NCBT 250-450

1450 1/мин

NCB
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NCBT 250-500 NCBT 300-315

NCBT 300-400 NCBT 250-400

1450 1/мин

960 1/мин

NCB
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NCBT 250-450 NCBT 250-500

NCBT 300-315 NCBT 300-400

960 1/мин

NCB
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Комплектующие
Версии

Стандарт IRX IR-M

Насосная часть

Чугун
EN-GJL-250

Нерж. сталь
ASI 316

Бронза
G-CuSn 10

Рабочее колесо

Чугун
EN-GJL-250 Латунь Нерж. сталь

ASI 316
Бронза
G-CuSn 10

Уплотнительная крышка

Чугун
EN-GJL-250

Нерж. сталь
ASI 316

Бронза
G-CuSn 10

Вал

Нерж. сталь
Дуплекс (IR)

 ASI 316 (IR4P)

Механическое уплотнение

Q
1
VEG

BVEG

Q
1
Q

1
VG

U
3
U

3
VG

Q
1
U

3
VG

Уплотнительное кольцо

Фибра Очищенная фибра

IR-IR4P
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Комплектующие
Версии

Стандарт MGX MG-M

Насосная часть

Чугун
EN-GJL-250

Нерж. сталь
ASI 316

Бронза
G-CuSn 10

Рабочее колесо

Чугун
EN-GJL-250 Латунь Нерж. сталь

ASI 316
Бронза
G-CuSn 10

Уплотнительная крышка

Чугун
EN-GJL-250

Нерж. сталь
ASI 316

Бронза
G-CuSn 10

Вал

Нерж. сталь
ASI 316

Механическое уплотнение

Q
1
VEG

BVEG

Q
1
Q

1
VG

U
3
U

3
VG

Q
1
U

3
VG

Уплотнительное кольцо

Фибра Очищенная фибра

MG

Конструктивные особенности

Опорный подшипник находится на вал-муфте. Остальные версии — по запросу

Деталировка см. стр 140 Другие версии по запросу
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NCB-NCBZ
Комплектующие

Версии

Стандарт NCBX NCB-M

Насосная часть

Чугун
EN-GJL-250

Нерж. сталь
ASI 316

Бронза
G-CuSn 10

Рабочее колесо

Чугун
EN-GJL-250 Латунь Нерж. сталь

ASI 316
Бронза
G-CuSn 10

Уплотнительная крышка

Чугун
EN-GJL-250

Нерж. сталь
ASI 316

Бронза
G-CuSn 10

Вал

Нерж. сталь
ASI 431

Нерж. сталь
ASI 316

Механическое уплотнение

BVEG
Q

1
Q

1
VG

U
3
U

3
VG

Q
1
U

3
VG

Уплотнительное кольцо

Фибра Очищенная фибра

Другие версии по запросу
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NCBT
Комплектующие

Версии

Стандарт NBCT-M

Насосная часть

Чугун
EN-GJL-250

Бронза
G-CuSn 10

Рабочее колесо

Чугун
EN-GJL-250

Бронза
G-CuSn 10

Уплотнительная крышка

Чугун
EN-GJL-250

Бронза
G-CuSn 10

Вал

Сталь Нерж. сталь

Другие версии по запросу
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POS Наименование
Тип механического уплотнения

↓ ↓ ↓ ↓

1
Переднее 

B Q
1

U
3

Q
1

2
Посадочное

V Q
1

U
3

Q
1

3
Гибкие элементы

E V V V

4/5
Кольцо

G G G G

Материалы механических уплотнений согласно UNI EN 12756

POS Материалы уплотнений

1/2

U3 = Вольфрам-карбид с включениями CrNiMo

B = Графит со смоляной пропиткой

Q1 = Силикон-карбид

V = Оксид аллюминия

3

E = Резина этилен-пропиленовая

V = Спецрезина Viton

4/5
G = Сталь с CrNiMo
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IR4P

№ Компонент

01 Насосная часть

02 Пробка

03 Уплотнит. кольцо

04 Гайка

05 Шайба

06 Рабочее колесо

07 Подвижная часть уплотнения

08 Неподвижная часть уплотнения

09 Кольцо

10 Уплотнительная крышка

11 Брызговик

12 Кронштейн

13 Винт

14 Втулка (для IR4P)

15 Уплотнит. кольцо

16 Подшипник

17 Шпонка

18 Вал двигателя

№ Компонент

19 Пружинное кольцо

20 Корпус со статором

21 Клемная пробка

22 Уплотнение

23 Винт

24 Крышка

25 Крышка двигателя

26 Вентилятор

27 Винт

28 Стяжка

29 Крышка вентилятора

30 Опора

31 Варианты

32 Варианты

33 Варианты

34 Варианты

35 Переходник кабеля

IR4P-32-200 NA
IR4P-65-160 A

IR4P-40-200 A
IR4P-65-250 NC

IR4P-50-160 A
IR4P-65-250 NB

IR4P-50-200 A
IR4P-80-200 B
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№ Компонент

01 Насосная часть

02 Пробка

03 Уплотнит. кольцо

04 Гайка

05 Шайба

06 Рабочее колесо

07 Подвижная часть уплотнения

08 Неподвижная часть уплотнения

09 Кольцо

10 Уплотнительная крышка

11 Брызговик

12 Винт

13 Винт

14 Кронштейн

15 Уплотнит. кольцо

16 Подшипник

17 Шпонка

18 Вал двигателя

19 Пружинное кольцо

20 Корпус со статором

№ Компонент

21 Клемная пробка

22 Уплотнение

23 Винт

24 Крышка

25 Крышка двигателя

26 Вентилятор

27 Винт

28 Стяжка

29 Крышка вентилятора

30 Опора

31 Винт

32 Кабельный канал

33 Втулка

34 Ограничительная втулка

35 Уплотнит. кольцо

36 Планка

37 Шпилька

38 Шайба

39 Гайка

IR4P
IR4P-40-315 IR4P-80-315 IR4P-100-315 IR4P-125-250 IR4P-125-315
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MG1-MG2
№ Компонент

01 Насосная часть

02 Пробка

03 Уплотнит. кольцо

04 Гайка

05 Вал-муфта

06 Рабочее колесо

07 Подвижная часть уплотнения

08 Неподвижная часть уплотнения

09 Уплотнит. кольцо

10 Уплотнительная крышка

11 Брызговик

12 Кронштейн

13 Винт

14 Пробка

15 Решетка

16 Уплотнение

17 Пружинное кольцо

18 Подшипник

19 Уплотнение

20 Пружинное кольцо

21 Уплотнит. кольцо

22 Шпонка

№ Компонент

23 Крышка вентилятора

24 Уплотнит. кольцо

25 Фланец

26 Подшипник

27 Винт

28 Шпонка

29 Ротор

30 Корпус двигателя

31 Клеммная колодка

32 Уплотнение

33 Винт

34 Крышка

35 Кабельный канал

36 Кольцо

37 Крышка двигателя

38 Вентилятор

39 Стяжка

42 Подставка

43 Винт

44 Шайба

45 Гайка
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NCB-NCBZ
№ Компонент

01 Пробка

02 Прокладка

03 Насосная часть

04 Рабочее колесо

05 Прокладка

06 Крышка

07 Винт

08 Втулка

09 Дистанционная втулка

10 Брызговик

11 Уплотнение

12 Стопорное кольцо

13 Кольцо

14 Крышка

15 Подшипник

16 Подвижная часть уплотнения

17 Неподвижная часть уплотнения

18 Кольцо

19 Планка уплотнения

20 Шпилька

21 Шайба

22 Гайка

№ Компонент

23 Гайка

24 Шайба

25 Шпонка

26 Вал

27 Шпонка

28 Узел подшипников

29 Винт

30 Подставка

31 Шайба

32 Винт

33 Сливная шайба

34 Заливная пробка

35 Индикатор уровня

36 Шайба

37 Уплотнение

38 Втулка

39 Втулка

42 Подставка

40 Шпилька

41 Шайба

42 Гайка
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Область применения
Электрические наружные насосы серии IRX-IRX4P могут быть использованы 
для перекачивания химически-агрессивных жидкостей в различных отраслях 
промышленности. 
Конструктивные характеристики
Электрические насосы центробежного типа с одним рабочим колесом и асинхронным 
двигателем закрытого типа с внешним охлаждением. Корпус насоса изготовлен в 
соответствии с нормами UNI EN 733. Двигатель с рабочим колесом и валом можно 
демонтировать, не отсоединяя насосную часть от трубопроводов.
Технические характеристики
- подача до 250 куб.м при 2900 об/мин; до 120 куб.м при 1450 об/мин.
- напор до 97 м при 2900 об/мин; до 24 при 1450 об/мин.
- температура перекачиваемой жидкости от -15 0С до +120 0С.
Специальные версии - по запросу.
- максимальное рабочее давление: 10bar.
- максимальная температура окружающей среды: 40 0С (для использования насоса 
при более высоких температурах необходимо связаться с разработчиком).
Применяемые материалы
Корпус насоса - чугун.
Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 316.
Уплотнительная крышка: нержавеющая сталь AISI 316.
Роторная вставка - нержавеющая сталь AISI 431 или DUPLEX, в зависимости от 
перекачиваемой жидкости.
Механическое уплотнение - силикон-карбид или карбид - витон.
Электрический двигатель
Степень защиты: IP55.
Стандартное напряжение: (220V-240V)-(380V-415V) - 50Hz
(380V-415V)-(660V-720V) - 50Hz
Класс изоляции: F.
Допустимые значения согласно:
-насос: ISO 9906, приложение A.
- двигатель: электрические особенности согласно C.E.I.
Установка
Насос может быть установлен в горизонтальном, наклонном или вертикальном 
положении при условии, что двигатель находится в верхней части. Рабочие 
параметры, перечисленные в каталоге, были получены при перекачивании чистой 
воды плотностью 1000 кг/куб.м с манометрической глубиной всасывания 1,5м. 
Всасывающая труба должна быть герметичной и для получения параметров, 
указанных в каталоге, должна иметь следующие минимальные размеры: 
 DN (диаметр всас. патрубка насоса) DN (диаметр всасывающей магистрали)
 50 80мм
 65 100мм 
 80 150мм
 100 200мм
 125 250 мм
Фланцы: UNI 2236-PN 10.
Питающее напряжение: для стандартных двигателей < 4 kw (220-240V)-(380-415V) 
- 50Hz,
для стандартных двигателей > 4 kw (380-415V)-(660-720V) - 50Hz.

IRX

IRX

NCBX

NCBZX
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Область применения

Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы 

серии ТМ используются для перекачки воды в установках 

высокого давления, охлаждающих и нагревательных 

установках, рефрижераторах, бойлерных системах, пищеблоках, 

конденсатных установках и установках пожаротушения.

Конструктивные особенности

Эти насосы имеют горизонтально расположенную ось; привод 

- посредством пружинной или гидродинамической муфты.

Рабочие компоненты

Всасывающая часть с аксиальным входом. Ступени состоят 

из корпуса, диффузора и стопорных колец. Сменные рабочие 

колеса. Патрубок выходной секции – с вертикальным выходом 

и может быть повернут на 90°. Высокая прочность посадочного 

места подшипника со стороны привода. Опора со стороны 

всасывания смазывается перекачиваемой жидкостью. Вал – из 

нержавеющей стали. Регулируемое сальниковое уплотнение  

на валу или механическое – регулируемое, или нерегулируемое, 

в зависимости от рабочего давления жидкости. 

Технические характеристики

Производительность: до 230 м3/ч

Напор: до 400 м.

Обороты двигателя: 1450-3500 об/мин.

Входное давление: PN 16

Выходное давление: PN 40

Максимальное рабочее давление: 40 бар.

Температура перекачиваемой жидкости: мин. –15°С; макс. 

120°С

Температура окружающей среды: макс. 40°С

Материалы

Рабочие колеса и диффузоры: чугун EN GJL 250.

Всасывающий и нагнетательный патрубки, секций: чугун EN GJL 

300.

Другие металлические компоненты: чугун EN GJL 250

Вал и подшипниковый узел: нержавеющая сталь AISI 431.

Стяжные шпильки: углеродистая сталь.

Технические характеристики соответствуют нормам UNI EN ISO 

9906 приложение А.

НАСОСЫ СЕРИИ ТМ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСОВ

Тип насоса

Диаметр выходного патрубка

Диаметр входного патрубка

Число ступеней

ТМ 80 - 125 / 2
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ТМ
Гидравлические характеристики

Тип
Двигатель

Тип
Двигатель

2950 1/мин

1450 1/минГидравлические характеристики
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ТМ 80-125/1

Гидравлические характеристики

2950 1/мин
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Гидравлические характеристики

ТМ 80-125
2950 1/мин
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Гидравлические характеристики

ТМ 80-125/1
1450 1/мин
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Гидравлические характеристики

ТМ 80-125
1450 1/мин
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Размеры и вес

ТМ

Отверстия
под болты

Тип

Отверстия
под болты
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ТМ
Тип

Тип

Двигатель

Двигатель

Виды конфигураций

Стандарт
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ТИПЫ УПЛОТНЕНИЙ

Стандартное

Набивка

По запросу Р < 12 бар

Нерегулируемое
механическое уплотнение

По запросу Р < 12 бар

Регулируемое
механическое уплотнение

01 Бронзовая втулка Чугун

02 Всасыв. патрубок Чугун

03 Опора Бронза

04 Гайка Гальванизированная сталь

05 Шайба Гальванизированная сталь

06 Рабочее колесо Чугун

07 Дистанционная втулка Нерж. сталь AISI 316

08 Шпонка Нерж. сталь AISI 316

09 Стяжка Сталь

10 Нагнетающий патрубок Чугун

11 Кольцо Резина NBR

12 Винт Нерж. сталь A2/70

13 Промежуточная втулка Нерж. сталь AISI 420B

14 Дистанционная втулка Нерж. сталь AISI 304

15 Набивка

16 Шайба Гальванизированная сталь

17 Гайка Гальванизированная сталь

18 Шпилька Гальванизированная сталь

19 Защитное кольцо Резина NBR

20 Подшипник

21 Дистанционная втулка Сталь

22 Крышка Сталь

23 Кольцо Резина NBR

24 Шпонка Сталь

25 Вал Нерж. сталь AISI 431

26 Стопорное кольцо Сталь

27 Подшипник Чугун

28 Стопорное кольцо Сталь

29 Поджимная гайка Чугун

30 Гайка Гальванизированная сталь

31 Шайба Гальванизированная сталь

32 Опора Чугун

33 Винт Гальванизированная сталь

34 Шайба Гальванизированная сталь

35 Втулка Чугун

36 Диффузор Чугун

37 Пробка Латунь

38 Уплотнительное кольцо Алюминий

39 Корпус секции Чугун

40 Диффузор Чугун

41 Кольцо Резина NBR

42 Кольцо Бронза

43 Гайка Нерж. сталь AISI 304

44 Корпус гайки Нерж. сталь AISI 304

45 Перепускная трубка Сталь

№ Деталь Материал № Деталь Материал № Деталь Материал
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Компактные погружные электронасосы MBS
Область применения

Подача воды из емкостей, бассейнов,  колодцев (колодец  диаметром более 6") для 

бытовых, строительных, сельскохозяйственных нужд .

Конструкционные характеристики

Внешний кожух: полностью из нержавеющей стали AISI 304, включает нагнетающий 

патрубок с резьбой 1 1/4" G. Рабочие колеса и диффузоры:  устойчивый к

истиранию термопласт. Диффузоры оснащены саморегулирующимися 

компенсационными кольцами. Единый вал насоса и мотора, полностью изготовленный 

из нержавеющей стали AISI 431, поддерживаемый в трех точках.

Высокопрочные герметично закрытые подшипники.

Система герметизации: два механических уплотнения: уплотнение со стороны 

двигателя из Графита/Оксида алюминия, уплотнение со стороны насоса из Оксида

алюминия/Карборунда. Промежуточная масляная камера (нетоксичное масло, 

одобренное FDA).

Степень защиты: IP68

Двигатель: асинхронный, со внешним кожухом из нерж.стали AISI 304, охлаждаемый 

перекачиваемой жидкостью.

Блок насос-двигатель легко разбирается и ремонтируется.

Трехфазные версии: 380-400-415 V 50 Hz (440-460 60 Hz), пульт управления и      защиты 

поставляется по запросу.

Однофазные версии: 220-230 V 50 Hz,  электрощит, оснащенный предохранительным 

устройством и серийной штепсельной вилкой Schuko.

Кабель: серийный на всех версиях 20 м типа H07-RNF.

Характеристики

Q max: 18 мЗ/ч - Н: мах: 116 м

Температура перекачиваемой жидкости: мин.

0°С - макс. 40°С.

Максимальное допустимое количество песка в воде: 50 г/м3.

Проходимость твердых частиц: макс. 2,5 мм.

Минимальный уровень жидкости: 100 мм от дна заборной решетки.

Максимальная глубина использования: 70 м ниже уровня воды.

Стандарты:

Насос: UNI EN ISO 9906 Приложение А

Мотор: нормы IEC 60034-1

Установка

Насосы серии MBS могут быть установлены в глубоких колодцах диаметром более 6" , 

бассейнах, емкостей.

Специальные версии

Однофазная версия изготавливаются с встроенным  поплавком.

Версия с основанием и креплением 1 1/2" G.
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MBS-A | MBSH-A | 50 Hz

MBS
230V

1~

400V

3~

A/3

A/4

A/5

A/6

520 20,9 500 19,6

566 22,4 546 21,1

613 23,3 583 22,3

659 24,8 619 23,6

143  1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBSH
230V

1~

400V

3~

A/3

A/4

A/5

A/6

566 20,9 546 17,6

612 20,4 592 19,1

659 21,3 629 20,3

705 22,8 665 21,6

174 1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBS
MBSH

230V
1~

400V
3~

A/3

A/4

A/5

A/6

0,75 1,0 1,1 5,5 20 1,9

1,0 1,36 1,4 7,0 25 2,3

1,1 1,5 1,6 8,0 25 2,6

1,2 1,6 1,8 8,7 31,5 3,0

kW HP kW (A)
450 Vc

(A)(μF)

P2 P1

In C In

0 2 5 7 10 13 15 18 21 22

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 86

45 44,5 44 42 39,5 35,5 31,5 26 20,3 16

60 59 58 55 51 47,5 42 33 27 22,5

75,5 75 73 70,5 66 60 52,5 43,5 35 29

91 90 88 85 80,5 72 64 53,5 42,5 34,5

A/3

A/4

A/5

A/6

kW HP

0,75 1,0

1,0 1,36

1,1 1,5

1,2 1,6

MBS
MBS-H

P2

U.S.g.p.m.

m3/h

l/min

H (m)

UNI EN ISO 9906-A

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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MBS-B | MBSH-B | 50 Hz

MBS
230V

1~

400V

3~

B/3

B/4

B/5

B/7

541 22,1 521 22,7

608 24,4 568 24,4

621 26,8 614 26,1

693 31,3 673 28,3

143  1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBSH
230V

1~

400V

3~

B/3

B/4

B/5

B/7

587 22,1 567 22,7

654 24,4 608 24,4

667 26,8 660 26,1

739 31,3 719 28,3

174 1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBS
MBSH

230V
1~

400V
3~

B/3

B/4

B/5

B/7

1,0 1,36 1,5 7,3 25 2,4

1,2 1,6 1,9 9,1 31,5 3,0

1,5 2,0 2,2 9,8 40 3,7

2,2 3,0 3,2 15,0 60 5,0

kW HP kW (A)
450 Vc

(A)(μF)

P2 P1

In C In

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0 5 10 15 21 31,5 36,4 39

0 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 8,4 9

0 20 40 60 80 120 140 150

41 39,5 38 35,5 32,5 23 16,5 12

56 53 50 47 43,5 32 24 16

69 64 61 57 53 38 29 20

96 92 86,5 81,5 75,5 55 39 30

B/3

B/4

B/5

B/7

kW HP

1,0 1,36

1,2 1,6

1,5 2,0

2,2 3,0

MBS
MBS-H

P2

U.S.g.p.m.

m3/h

l/min

H (m)

UNI EN ISO 9906-A
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MBS-C | MBSH-C | 50 Hz

MBS
230V

1~

400V

3~

C/3

C/5

C/6

C/7

C/9

599 24,2 559 21,8

672 27,6 651 27,8

724 29,3 704 29,8

787 34,3 757 31,3

/ / 853 34,8

143  1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBSH
230V

1~

400V

3~

C/3

C/5

C/6

C/7

C/9

645 24,2 605 21,8

718 27,6 697 27,8

770 29,3 750 29,8

833 34,3 803 31,3

/ / 899 34,8

174 1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBS
MBSH

230V
1~

400V
3~

C/3

C/5

C/6

C/7

C/9

1,5 2,0 2,1 9,5 31,5 3,2

2,2 3,0 3,2 14,4 60 5,3

2,8 3,8 3,8 17,3 60 6,0

3,3 4,5 4,5 20,0 70 7,2

4,0 5,5 5,3 - - 9,1

kW HP kW (A)
450 Vc

(A)(μF)

P2 P1

In C In

0 13 26 39 52 65 78

0 3 6 9 12 15 18

0 50 100 150 200 250 300

38 38 35,5 31,5 25 16,5 7

66 65 62 55,5 45 32 15

77 76,5 73 65,5 52,5 37,5 19,5

89,5 89 85 74 59 42,5 20,5

113 112 108 92,5 80 56 27,5

C/3

C/5

C/6

C/7

C/9

kW HP

1,5 2,0

2,2 3,0

2,8 3,8

3,3 4,5

4,0 5,5

MBS
MBS-H

P2

U.S.g.p.m.

m3/h

l/min

H (m)

UNI EN ISO 9906-A

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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MBS-X | MBSH-X | 50 Hz

MBS
230V

1~

400V

3~

X/3

X/4

X/5

X/6

512 20,2 502 19,8

548 21,4 528 19,8

585 22,6 565 20,8

621 23,8 601 22,3

143  1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBSH
230V

1~

400V

3~

X/3

X/4

X/5

X/6

558 20,3 548 19,8

594 21,4 574 19,8

631 22,6 611 20,8

667 23,8 647 22,3

174 1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBS
MBSH

230V
1~

400V
3~

X/3

X/4

X/5

X/6

0,55 0,75 0,9 5,3 16 1,8

0,75 1,0 1,1 6,0 20 2,1

0,9 1,2 1,3 7,3 20 2,3

1,1 1,5 1,5 7,6 25 2,5

kW HP kW (A)
450 Vc

(A)(μF)

P2 P1

In C In

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0 2 5 7 10 13 15 18

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

0 10 20 30 40 50 60 70

44,5 43 42 38 34 29 24 17

58 57 56 52 45,5 39,5 31 21

72,5 71,5 70 64,5 57 47 37 24,5

88 86 83,5 77,5 69 58 45 28

X/3

X/4

X/5

X/6

kW HP

0,55 0,75

0,75 1,0

0,9 1,2

1,1 1,5

MBS
MBS-H

P2

U.S.g.p.m.

m3/h

l/min

H (m)

UNI EN ISO 9906-A
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0 2 5 7 10 13 15 18 25,7 27

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 6 6,3

0 10 20 30 40 50 60 70 100 105

50 48 45,5 43 40 37,5 32,5 28 14 12

64 61,5 59 56 53,5 49,5 45 39,5 20 16,5

80 77 75 71,5 68 63 58 50 26,5 21

94,5 91,5 88,5 85 81 75,5 69,5 62,5 33 28

Y/4

Y/5

Y/6

Y/7

kW HP

0,75 1,0

0,9 1,2

1,1 1,5

1,5 2,0

MBS
MBS-H

P2

U.S.g.p.m.

m3/h

l/min

H (m)

UNI EN ISO 9906-A

MBS-Y | MBSH-Y | 50 Hz

MBS
230V

1~

400V

3~

Y/4

Y/5

Y/6

Y/7

558 22,4 538 21,0

595 23,7 575 22,2

641 25,2 621 23,7

688 26,8 668 25,2

143  1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBSH
230V

1~

400V

3~

Y/4

Y/5

Y/6

Y/7

604 22,4 584 21,0

641 23,7 621 22,2

687 25,2 667 23,7

734 26,8 714 25,2

174 1”1/4

D L L
mm d mm kg mm kg

MBS
MBSH

230V
1~

400V
3~

Y/4

Y/5

Y/6

Y/7

0,75 1,0 1,3 7,0 20 2,2

0,9 1,2 1,5 7,8 25 2,5

1,1 1,5 1,7 8,6 25 3,0

1,5 2,0 2,0 9,2 31,5 3,6

kW HP kW (A)
450 Vc

(A)(μF)

P2 P1

In C In

• CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC FEATURES • CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
• HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОЛУОКСИАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Диффузор из бронзы полуаксиального насоса с кольцом и 
втулкой из износостойкой резины

Полуаксиальное рабочее колесо
из серого чугуна

Диффузор из бронзы полуаксиального насоса с кольцом и 
втулкой из износостойкой резины

Полуаксиальное рабочее колесо
из бронзы

Диффузор из бронзы 
полуаксиального насоса 
из нержавеющей стали 
с кольцом и втулкой из 
износостойкой резины

Полуаксиальное рабочее 
колесо из нержавеющей 
стали AISI 316

Соеденительная муфта вала 
из нержавеющей 
стали AISI 431

Ротор двигателя с валом из нержавеющей стали AISI 431

Статор 
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РАДИАЛЬНЫЕ И ПОЛУАКСИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
Радиальные насосы Полуаксиальные насосы
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ЗОНЫ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
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Принцип работы

Электрические многоступенчатые погружные насосы этой серии радиально-гидродинамического (центробежного) типа и имеют 

аксиальные и полуаксиальные лопатки рабочего колеса и диффузор. При изготовлении насосной части, диффузоров, рабочих 

колес из нержавеющей стали используется бесшовная технология. Для серии FS благодаря конструкции насоса он практически не 

требует обслуживания длительный срок и может перекачивать жидкости с содержанием песка до 300 г/м3.

Область применения.

Насосы используются для общего водоснабжения и подачи химически неагрессивных жидкостей, в оросительных установках, 

водных магистралях, в промышленности, при пожаротушении и для создания давления при подаче из скважин, емкостей и шахт.

Двигатели

Все насосы комплектуются следующими двигателями:

4’’ CL 95 (маслозаполненный) или MF 4’’

6’’ CL 95 (маслозаполненный) или MF 4’’ или MS 152

8’’ MS 152 или MS 201

10’’ MS 201 или MS 251

12’’ MS 201, MS 251 или MS 300

Фланцевые соединения двигателя и вала насоса соответствуют стандартам:

4’’ NEMA 1-18.388

6’’ NEMA 1-18.388 и 1-18.413

8’’ NEMA 1-18.413 и 1-18.424

10’’ NEMA 1-18.424 для MS 201

12’’ NEMA 1-18.424 для MS 201

Технические характеристики

Насосы могут работать при закрытом напорном патрубке до 4 мин.

Технические параметры насосов установлены при температуре жидкости 15°С, плотности жидкости 1000кг/м3 при атмосферном давлении 

1 бар и соответствуют нормам UNI EN ISO 9906, приложение A, по запросу UNI EN ISO 9906, уровень 1.

Максимальная температура жидкости до 30 °С.

Максимальное содержание песка 40 г/м3.

Максимальное рабочее давление:

4’’ 23 бара

6’’ 39 бар

8’’ 35 бар

10’’ 30 бар

12’’ 31 бар

Направление вращения двигателя: против часовой стрелки (4’’-6’’ NR 1152), по часовой стрелке (6’’-8’’-10’’-12’’), если смотреть со 

стороны выходного патрубка насоса.

Установка 

Насос может устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При установке горизонтально, рекомендуется 

жестко закреплять насос в держателях. 

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ 4” 6” 8”  10” 12”
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-A

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток - А

м3/ч

Тип
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-B

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-C

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-D

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ FS 98-E
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А
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NS-95 К-А-Х-В-С
2900 1/мин

Гидравлические характеристики

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А
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NS-95 К-А-Х-В-С
2900 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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NS-95 К

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А
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NS-95 А

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А
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NS-95 Х

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А

Тип



175

NS-95 В

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А
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NS-95 С

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А
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NS-95 DA-E-F

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А
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NS-95 DA-E-F
2900 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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NS-95 DA

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип
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NS-95 E
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А
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NS-95 F
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый ток - А
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151 A-B-C-D-E-F 
Гидравлические характеристики

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Двигатель
м3/ч

Потребляемый 
ток - А
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151 A-B-C-D-E-F 

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151A
Гидравлические характеристики

Размеры и вес
Тип

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151B

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Количество 
ступеней

Коэффициент
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Тип

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151C
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151D
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Двигатель
м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151E
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 151F
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 152  A-B-C-D-E
Тип

Двигатель
м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.
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NR 152A

ДвигательТип

Потребляемый 
ток � А

м3/ч

мин

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Количество 
ступеней

Коэффициент
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NR 152B

Тип

Потребляемый 
ток � А

м3/ч
Двигатель

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Количество 
ступеней

Коэффициент
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NR 152C
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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NR 152D
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

Тип
Двигатель

м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент
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NR 152E
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 K-X

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 A-B-C 

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.
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Тип

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 К

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Размеры и вес

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 X

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент
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Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 A

Количество 
ступеней

Коэффициент



201

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 B

Количество 
ступеней

Коэффициент
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Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 151 C 

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201 X-A-B-C 
Гидравлические характеристики

2900 1/мин
ДвигательТип м3/ч

Потребляемый ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

ДвигательТип м3/ч
Потребляемый ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201B
Гидравлические характеристики

Размеры и вес
Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201A
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



206

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201B
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 201C
Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 A-B-C -D
2900 1/мин

Гидравлические характеристики

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.
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ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 A-B-C -D
2900 1/мин

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.

Гидравлические характеристики
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 A

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 B
Гидравлические характеристики 2900 1/мин

Размеры и вес
Тип

Минимальный гидростатический уровень в м.

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 C

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S 181 D

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 A-B-C

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Гидравлические характеристики

2900 1/мин
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Гидравлические характеристики

2900 1/мин

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 A-B-C

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.
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Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 A

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



217

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 B

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ NR 250 C

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

2900 1/мин

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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Диаграмма гидравлических характеристик

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-252 A-B
2900 1/мин
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2900 1/мин
Гидравлические характеристики

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-252 A-B
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-252 A
2900 1/мин

Тип

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Количество 
ступеней

Коэффициент
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2900 1/мин

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-252 B

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент



223

2900 1/мин

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-301 A-B

Диаграмма гидравлических характеристик



224

2900 1/мин

ДвигательТип м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Минимальный гидростатический уровень в м.

Гидравлические характеристики

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-301 A-B
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2900 1/мин

Тип

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-302 A

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

ДвигательТип
м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Количество 
ступеней

Коэффициент
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2900 1/мин

Тип

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ S-302 B

ДвигательТип
м3/ч

Потребляемый 
ток - А

Минимальный гидростатический уровень в м.

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Количество 
ступеней

Коэффициент
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Выбор электрических принадлежностей
Выбор пульта управления и защиты должен быть выполнен 
согластно следующих параметров

Мощность Kw (HP)

Напряжение V

Тип пуска прямой — звезда — треугольник — плавный

На следующих страницах можно найти техническую схему 
пультов АТ-1, АТ-2, АТ-3
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СЕРИЯ АТ-1 N

Тип
пуска

Мощность
двигателя

Длинна Высота Толщина

Электрические пульты прямого пуска для трехфазных погружных насосов

Описание
Металлический ящик покрытый эпокс. лаком
Степень защиты IP-55
Линейный предохранитель
Понижающий трансформатор вихревых токов
Всомогательный предохранитель
Трехполосный переключатель
Защита двигателя от перегрузки и выпадения фазы
Переключатель ручной-автомат
Контрольная лампа сети
Лампа контроля термозащиты
Клемная коробка
Кабельные зажимы
Опции
Реле мин./макс. уровня
Защита от перекоса и выпадения фазы
Реле защиты от понижения и повышения напряжения
Индикация напряжения

Мощность: от 05 до 50 НР
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СЕРИЯ АТ-1 E

Тип
пуска

Мощность
двигателя

Длинна Высота Толщина

Электрические пульты прямого пуска для трехфазных погружных насосов

Описание
Металлический ящик покрытый эпокс. лаком
Степень защиты IP-55
Линейный предохранитель
Понижающий трансформатор вихревых токов
Всомогательный предохранитель
Трехполосный переключатель
Защита двигателя от перегрузки и выпадения фазы
Переключатель ручной-автомат
Контрольная лампа сети
Лампа контроля термозащиты
Клемная коробка
Кабельные зажимы
Амперметр с трансформаторами тока
Вольтметр
Реле уровня
Защита от перекоса и выпадения фазы
Опции
Замок двери
Включатель вольтметра
Часы
Кнопка обесточивания линии
Реле защиты от понижения и повышения напряжения
Индикация напряжения

Мощность: от 05 до 100 НР
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СЕРИЯ АТ-2

Тип
пуска

Мощность
двигателя

Длинна Высота Толщина

Электрические пульты прямого пуска для трехфазных погружных насосов

Описание
Металлический ящик покрытый эпокс. лаком
Степень защиты IP-55
Линейный предохранитель
Понижающий трансформатор вихревых токов
Трехполюсный включатель линии
Трехполюсный включатель на звезду
Трехполюсный включатель на треугольник
Таймер звезда/треугольник
Всомогательный предохранитель
Защита двигателя от перегрузки и выпадения фазы
Переключатель ручной-автомат
Контрольная лампа сети
Лампа контроля термозащиты
Клемная коробка
Кабельные зажимы
Амперметр с трансформаторами тока
Вольтметр
Реле уровня 
Защита от перекоса и выпадения фазы
Опции
Замок двери
Включатель вольтметра
Часы
Кнопка обесточивания линии
Реле защиты от понижения и повышения напряжения
Индикация напряжения

Мощность: от 10 до 200 НР
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Тип
пуска

Мощность
двигателя

Длинна Высота Толщина Длинна

С закрытой дверьюС открытой дверью

Высота Толщина

СЕРИЯ АТ-3

Мощность: от 10 до 200 НР

Описание
Металлический ящик покрытый эпокс. лаком
Степень защиты IP-55
Линейный предохранитель
Понижающий трансформатор вихревых токов
Трехполюсный включатель линии
Трехполюсный включатель на звезду
Трехполюсный включатель на треугольник
Трехполюсный включатель плавного пуска
Плавный пуск
Реле времени плавного пуска
Таймер звезда/треугольник
Всомогательный предохранитель
Защита двигателя от перегрузки и выпадения фазы
Переключатель ручной-автомат
Контрольная лампа сети
Лампа контроля термозащиты
Клемная коробка
Кабельные зажимы
Амперметр с трансформаторами тока
Вольтметр
Реле уровня 
Защита от перекоса и выпадения фазы
Опции
Замок двери
Включатель вольтметра
Часы
Кнопка обесточивания линии
Реле защиты от понижения и повышения напряжения
Индикация напряжения

Электрический пульт плавного пуска для трехфазных погружных насосов
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Номинальная 
мощность

Потребляемая 
мощность Сечение кабеля мм2  4-жильный кабельПотребляемый 

ток
Потребляемое 
напряжение

Номинальная 
сила тока

Номинальное 
напряжение Сечение кабеля мм2  4-жильный кабель

ВЫБОР КАБЕЛЯ
Подбор кабеля
Для выбора питающего кабеля необходимо знать следующие 
величины:

V – величину входного напряжения;
I – величину тока, указанную на двигателе;
L – длину;
Cos  – коэффицент мощности двигателя (указан на 
шильдике);
Температуру помещения;
В таблице №1 указаны max. величины  тока для четырехжильного 
кабеля сечением до 35 мм2. При большем сечении применяется 
одножильный кабель.

Тип
Кабеля

Рекоменд.
сечение 
кабеля

mm2

Максимальная мощность 
кабеля СопротивлениеСопротивление

1 жил. 2 жил. 4 жил.

4 жильный
4 жильный

4 жильный

4 жильный

4 жильный

4 жильный

4 жильный

4 жильный

1 жильный

1 жильный

1 жильный

1 жильный

1 жильный

1 жильный

1 жильный

Таблица №1 показывает max. пропускную способность по току в 
зависимости от числа кабельных жил:
- одна линия   с прямым пуском;
   с плавным пуском;
- две линии  со звездой/треугольником;
   с двумя параллельными линиями 
   уменьшенного сечения;
- четыре линии;  со звездой/треугольником;
   с дополнительной кабельной жилой;

При пуске звезда/прямой пуск кабель подбирается исходя из 
величины тока равного 1,73 номинального значения. 
В таблице №1 представлены мах. значение тока для температуры 
окружающей среды 30°С. При других значениях необходимо 
величины мах. тока умножать на коэффициент из таблицы №2. 
В следующих таблицах 
можно найти необходи-
мое сечение кабеля в 
зависимости от длины 
кабеля, мощности двига-
теля и питающего напря-
жения. 

Температура 
окружающей среды

Коэффициент

Прямой пуск — однофазные двигатели

Прямой пуск — трехфазные двигатели
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Номинальная 
мощность

Номинальная 
сила тока Сечение кабеля мм2 4-жильный кабель Сечение кабеля мм2 1-жильный кабельНоминальное 

напряжение

ВЫБОР КАБЕЛЯ
Электрический кабель. Плавный пуск для трехфазных двигателей.

Падение напряжения при данной макс. длинне кабеля до 5%
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Номинальная 
мощность

Номинальная 
сила тока Сечение кабеля мм2 4-жильный 

кабель
Сечение кабеля мм2 1-жильный кабель Сечение кабеля мм2 — 1-жильный кабель — 2 линии в параллелиНоминальное 

напряжение

ВЫБОР КАБЕЛЯ
Электрический кабель. Для трехфазных двигателей прямой или плавный пуск 

Падение напряжения при данной макс. длинне кабеля до 5%
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Номинальная 
мощность

Номинальная 
сила тока Сечение кабеля мм2 4-жильный кабель Сечение кабеля мм2 1-жильный кабельНоминальное 

напряжение

ВЫБОР КАБЕЛЯ
Электрический кабель. Для трехфазных двигателей. Пуск звезда-треугольник

Падение напряжения при данной макс. длинне кабеля до 5%
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Номинальная 
мощность

Номинальная 
сила тока Сечение кабеля мм2 4-жильный 

кабель
Сечение кабеля мм2 1-жильный кабель Сечение кабеля мм2 — 1-жильный кабель — 2 линии в параллелиНоминальное 

напряжение

ВЫБОР КАБЕЛЯ
Электрический кабель для трехфазных двигателей. Пуск звезда-треугольник

Падение напряжения при данной макс. длинне кабеля до 5%
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СХЕМА УСТАНОВКИ ПОГРУЖНОГО НАСОСА 
4-12” С ОБОРУДОВАНИЕМ
Схема установки погружного насоса 4-12” с оборудованием
Электрический погружной насос
1. Двигатель
2. Насос
Аксессуары
3. Обратный клапан
4. Кабель
5. Труба
6. Кабельный хомут
7. Хомут
7а. Уплотнительная крышка
8. Колено
9. Манометр
10. Обратный клапан
11. Задвижка
12. Электроды уровня
13. Пластиковая труба
14. Кабель
15. Электрический пульт
16. Центральный выключатель
А. Статический уровень
В. Динамический уровень



238

НАСОСЫ — УСТАНОВКА НА ТРУБЕ
Наибольшее количество погружных насосов работают в наклонном или горизонтальном положении, что дает возможность из 
применения в различных высокотехнологичных процессах.
Они используются в установках высокого давления, жилых домах, госпиталях, промышленной передвижной технике, охладителях, 
климатических установках, задымленных помещениях.
Установка «в трубе» открывает широкие возможности использования. Например:
- в колодцах с низким динамическим уровнем при всасывании снизу (всасывающая рубашка);
- при наличии песка (всасывающая рубашка с фильтром);
- в искусственных или природных бассейнах (всасывающая рубашка расположена вертикально, горизонтально или наклонно с 

или без обратного клапана);
- в повысительных установках с рубашкой давления  (вертикально или горизонтально установленная в линию магистрали);
Для установки насоса «в трубе» его необходимо отцентрировать и прочно зафиксировать при помощи винтов.

охлаждающая рубашка всасывающая рубашка рубашка под давлением

Примеры установки.
Три варианта установки в трубе
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ 

Вертикальная рубашка 
давления в линии

Вертикальная рубашка 
давления с by-pass

Горизонтальная рубашка 
давления в линии

Горизонтальная рубашка 
давления с by-pass
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ 
Горизонтальная 
всасывающая рубашка без 
обратного клапана

Горизонтальная 
всасывающая рубашка с 
обратным клапаном

Вертикальная всасывающая 
рубашка без обратного 
клапана

Вертикальная всасывающая 
рубашка собратным 
клапаном
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ 

Установки с 
водоохлаждающей 
рубашкой
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Электрические параметры плавного пуска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Расчетные формулы

Переменный ток

Однофазный Трехфазный

Номинальная плотность

КПД двигателей

Число оборотов

Скольжение

Величина

Величина

Допуск Величина Допуск

Электрический КПД

Коэффициент мощности

Скольжение

Ударный момент

Момент вращения

Пиковый пусковой ток

Потребляемая мощность

Номинальная мощность

Номинальный ток

Коэффициент мощности
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Примечание: данные для гладких труб из чугуна. Для более точных значений необходимо величину потерь напора умножить на:

0,8 - для новых катанных труб из стали;
1,25  - для слегка ржавых труб из стали;
0,7 - для труб из алюминия;
0,65 - для труб из полиэтилена; 
1,25 - для труб из асбоцемента;

Обозначение из графика:

Q – производительность насоса в л/сек;
V – скорость движения жидкости в м/сек;
d – диаметр в мм;
h – величина потерь напора столба воды в м.

ВЕЛИЧИНА ПОТЕРЬ НАПОРА
В метрах на каждые 100 метров прямого трубопровода



244

Мощность 
двигателя

Мощность генератора в kVA

Генератор переменного тока с принудительным 
возбуждением

Прямой пуск
Пуск звезда-треугольник

или плавный пуск
Пуск звезда-треугольник

или плавный пускПрямой пуск 

Генератор переменного тока с самовозбуждением

МОЩНОСТЬ АГРЕГАТА И ГЕНЕРАТОРА
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Область применения

Многоступенчатый вертикальный насос предназначен 
для: водоснабжения и повышения давления без или с 
использованием гидроаккумулирующих емкостей, систем 
пожаротушения, систем орошения и технологических 
процессов, где требуется повышение давления.
Материалы, используемые для основных составляющих:

Верхняя часть насоса - чугун G 20.
Нижняя часть насоса - чугун G 20.
Корпус насоса - нержавеющая сталь X5rNi1810
Диффузоры - термопластик поликарбонат.
Рабочие колёса - термопластик поликарбонат.
Вал насоса - нержавеющая сталь AISI 431
Механическое уплотнение: уплотнение резиновое (этилен 
пропилен) в металлическом корпусе.
Втулки - EPDM.
Втулки изготовлены из нержавеющей стали с керамическим 
покрытием.

Технические характеристики.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости +50°С
Максимальное рабочее давление - 16 бар.
По запросу насос может быть укомплектован ответными 
фланцами.
Смонтирован со стандартным двигателем серии UNEL 13118.
Исполнение двигателя V8.
Вид защиты IP55.
Класс изоляции F.

CWM 101 K-A-X-B-C

1 Кронштейн Чугун G20

2 Подшипник Спец. сталь

3 Защитный кожух Нерж. сталь

4 Гайка Спец. сталь

5 Контргайка Спец. сталь

6 Шпилька Сталь

7 Механическое уплотнение Силикон-карбид

8 Стопорное кольцо Нерж. сталь

9 Диффузор Поликарбонат

10 Рабочее колесо Поликарбонат

11 Крышка диффузора Поликарбонат

12 Труба Нерж. сталь

13 Промежуточная опора Поликарбонат

14 Уплотнение Резина

15 Шайба Нерж. сталь

16 Самозажимная гайка Нерж. сталь

17 Основание Чугун G20

18 Стопорное кольцо Спец. сталь

19 Муфта Сталь

20 Болт Сталь 10.9

21 Болт выпуска воздуха Латунь

22 Шайба Алюминий

23 Уплотнительная втулка Нерж. сталь

24 Уплотнительное кольцо Резина EPDM

25 Нижняя уплотнительная шайба Поликарбонат

26 Защитное кольцо Поликарбонат

27 Втулка Нерж. сталь

28 Бронзовый подшипник Резина EPDM

29 Вал насоса Нерж. сталь AISI 431

№ Деталь Материал № Деталь Материал
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CWM 101 K-A-X-B-C
2900 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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CWM 101 K-A-X-B-C

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин
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Тип

CWM 101 K

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч



249

CWM 101 A

Тип

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч
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CWM 101 X

Тип

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч
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CWM 101 B

Тип

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес

Двигатель
Потребляемый 

ток � А
м3/ч
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CWM 101 C

Тип

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч

Гидравлические характеристики
2900 1/мин

Размеры и вес
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Область применения

Многоступенчатый вертикальный насос предназначен 
для: водоснабжения и повышения давления без или с 
использованием гидроаккумулирующих емкостей, систем 
пожаротушения, систем орошения и технологических 
процессов, где требуется повышение давления.
Материалы, используемые для основных составляющих:

Верхняя часть насоса - чугун G 20.
Нижняя часть насоса - чугун G 20.
Корпус насоса - нержавеющая сталь X5rNi1810
Диффузоры - нержавеющая сталь.
Рабочие колёса - нержавеющая сталь.
Вал насоса - нержавеющая сталь AISI 431
Механическое уплотнение: уплотнение резиновое (этилен 
пропилен) в металлическом корпусе.
Втулки - бронза.
Втулки изготовлены из нержавеющей стали с керамическим 
покрытием.

Технические характеристики.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости +120°С
Максимальное рабочее давление - 25 бар.
По запросу насос может быть укомплектован ответными 
фланцами.
Смонтирован со стандартным двигателем серии UNEL 13118.
Исполнение двигателя V8.
Вид защиты IP55.
Класс изоляции F.
Уплотнение: EPDM

CWM 151 A-B-C-D

1 Кронштейн Чугун G20

2 Подшипник Спец. сталь

3 Защитный кожух Нерж. сталь

4 Гайка Спец. сталь

5 Контргайка Спец. сталь

6 Шпилька Сталь

7 Труба Нерж. сталь

8 Механическое уплотнение Силикон-карбид

9 Стопорное кольцо Нерж. сталь

10 Нижняя дистанционная втулка Нерж. сталь

11 Верхняя дистанционная втулка Нерж. сталь

12 Диффузор Нерж. сталь AISI 304

13 Запорное кольцо диффузора Резина EPDM

14 Промежуточная опора Нерж. сталь

15 Уплотнение Резина

16 Крышка диффузора Нерж. сталь AISI 304

17 Шайба Нерж. сталь

18 Самозажимная гайка Нерж. сталь

19 Основание Чугун G20

20 Муфта Сталь

21 Стопорное кольцо Спец. сталь

22 Болт Сталь 10.9

22 Шайба Алюминий

24 Болт выпуска воздуха Латунь

25 Кольцо Сталь

26 Уплотнительная втулка Нерж. сталь

27 Уплотнительное кольцо Резина EPDM

28 Уплотнительная шайба Нерж. сталь

29 Рабочее колесо Нерж. сталь AISI 304

30 Запорное кольцо Резина EPDM

31 Кожух диффузора Нерж. сталь AISI 304

32 Дистанционная втулка Нерж. сталь

33 Защитное кольцо Нерж. сталь

34 Втулка Нерж. сталь

35 Бронзовый подшипник Бронза

36 Защитное кольцо Нерж. сталь

37 Вал насоса Нерж. сталь AISI 304

№ Деталь Материал № Деталь Материал
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CWM 151 A-B-C-D

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч

2900 1/мин
Гидравлические характеристики
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CWM 151 A-B-C-D
2900 1/мин

Диаграмма гидравлических характеристик

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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CWM 151 A
2900 1/мин

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч
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CWM 151 B
2900 1/мин

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч
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CWM 151 C
2900 1/мин

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч
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CWM 151 D
2900 1/мин

Тип

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч
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Область применения

Многоступенчатый вертикальный насос предназначен 
для: водоснабжения и повышения давления без или с 
использованием гидроаккумулирующих емкостей, систем 
пожаротушения, систем орошения и технологических 
процессов, где требуется повышение давления.
Материалы, используемые для основных составляющих:

Верхняя часть насоса - чугун G 20 .
Нижняя часть насоса - чугун G 20.
Корпус насоса - нержавеющая сталь X5rNi1810
Диффузоры - чугун.
Рабочие колёса - бронза.
Вал насоса - нержавеющая сталь AISI 431
Механическое уплотнение: уплотнение резиновое (этилен 
пропилен) в металлическом корпусе.
Втулки - бронза.
Втулки изготовлены из нержавеющей стали с керамическим 
покрытием.
Уплотнение -EPDM.

Технические характеристики.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости +120°С
Максимальное рабочее давление - 40 бар.
По запросу насос может быть укомплектован ответными 
фланцами.
Смонтирован со стандартным двигателем серии UNEL 13118.
Защита двигателя: IP 55
Изоляция: Класс F

CWM 201 A-B-C

1 Кронштейн Чугун G20

2 Подшипник Спец. сталь

3 Защитный кожух Нерж. сталь

4 Закрытая Гайка Спец. сталь

5 Контргайка Спец. сталь

6 Шпилька Сталь

7 Труба Нерж. сталь

8 Механическое уплотнение Силикон-карбид

9 Кольцо Резина EPDM

10 Диффузор Чугун G20

11 Рабочее колесо Латунь

12 Дистанционная втулка Нерж. сталь AISI 304

13 Труба Нерж. сталь

14 Кольцо Сталь Fe 360

15 Промежуточная опора Чугун G20

16 Уплотнение Резина

17 Кольцо Чугун G15

18 Шайба Нерж. сталь

19 Самозажимная гайка Нерж. сталь

20 Основание Чугун G20

21 Гайка Спец. сталь

22 Стопорное кольцо Спец.с таль

23 Муфта Сталь

24 Болт Сталь

25 Болт выпуска воздуха Латунь

26 Шайба Алюминий

27 Кольцо Сталь

28 Уплотнительная втулка Нерж. сталь

29 Уплотнительное кольцо Резина EPDM

30 Уплотнительная шайба Нерж. сталь

31 Защитное кольцо Латунь

32 Втулка Нерж. сталь

33 Бронзовый подшипник Бронза

34 Вал насоса Нерж. сталь AISI 431

№ Деталь Материал № Деталь Материал
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CWM 201 A-B-C

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч

2900 1/мин
Гидравлические характеристики
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CWM 201 A-B-C
2900 1/минГидравлические характеристики

Рабочие графики построены при испытании с жидкостью плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью 1 мм2/сек.
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Тип

CWM 201 A
2900 1/мин

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч
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Тип

CWM 201 B

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч

2900 1/мин
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Тип

CWM 201 C

Гидравлические характеристики

Размеры и вес

Тип
Двигатель

Потребляемый 
ток � А

м3/ч

2900 1/мин
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Электрические погружные насосы серии “Drainage” разработаны для  
перекачки дренажных вод в как промышленности, так и в бытовой 
сфере. 
Эти насосы отличаются простотой монтажа, легкостью  транспортировки 
и долговечностью работы в различных  условиях применения.
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 100

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 9

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,37

Потребляемая мощность 0,50

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2700

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3,3

Конденсатор, Мкф 12,5

Коэффициент, COS 0,96

Производительность

л/мин 0 20 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

л/с 0 0,3 0,7 1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,5 2,7 3 3,3

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,8 8,4 9 9,6 10,8 12

Напор, м

м 8,9 8,5 7,9 7,4 68 6,5 6 5,6 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,6 3,1 2,7

мм
A 416
B 169
C 92
D 62
E 1”1/2

F
G
H
I

PD

PD 501 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

PD 500 1’’1/2 
Погружные дренажные насосы
Производительность до 25 м3/ч
Напор до 15м.
Максимальный диаметр частиц -  5мм
Максимальная мощность 1  -1,1 кВт
 Максимальная мощность 3  -1,1 кВт
Диаметр выходного патрубка - 1’’1/2

Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35°С
Максимальное число включений в час-30
Область применения
PD 500 1’’1/2 - чистая или слегка загрязненная вода.
Вариант с гальванопокрытием корпуса применяется для чистой или слегка агрессивной жидкости.
Для беспрерывной работы.
Конструкция
PD 500 1’’1/2- корпус изготовлен из штампованного алюминия.
Гальванопокрытие корпуса- анодированный сплав алюминия.
Рабочее колесо изготовлено из нейлона. Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. 
Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся подшипниках.
Уплотнение
PD 500 1’’1/2  имеет механическое уплотнение из карбон- керамики, защищенное уплотнительным кольцом.
С гальванопокрытим корпуса механическое уплотнение из силикон-карбида, защищенное уплотнительным 
кольцом.
В однофазных версиях - встроенный конденсатор.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5м.с латунными скрепками.
Однофазные версии исполняются в двух вариантах:
- автоматическое управление посредством поплавка
- прямое включение без поплавка
Диаметр выходного патрубка - 1’’1/2  
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 100

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 9

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,37

Потребляемая мощность 0,58

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3,8

Конденсатор, Мкф 12,5

Коэффициент, COS 0,96

мм
A 416
B 169
C 92
D 62
E 1”1/2

F
G
H
I

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 105

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 10

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,55

Потребляемая мощность 0,88

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,9

Конденсатор, Мкф 16

Коэффициент, COS 0,94

мм
A 416
B 169
C 92
D 62
E 1”1/2

F
G
H
I

PD
PD 502 SG/CG

PD 503 SG/CG

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 150 160 175 200 225 250 275 300 325 350

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,7 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 9,6 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21

Напор, м

м 11,9 11,5 11 10,4 9,8 9,2 8,5 8,2 7,9 7,2 6,5 5,8 5,1 4,5 3,9 3,5

Производительность

л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 170 180 190 200 210 230 250

л/с 0 0,3 0,7 1 1,3 1,6 2 2,3 2,7 2,8 3 3,2 3,3 3,5 3,8 4,2

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7.2 8.4 9.6 10.2 10.8 11.4 12 12.6 13.8 15

Напор, м

м 9.4 9 8,5 7,9 7,3 6,6 6,1 5,5 4,9 4,6 4,4 4,1 3,8 3,5 3 2,5
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 110

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 11

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,75

Потребляемая мощность 1,3

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2700

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,96

Производительность

л/мин 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

л/с 0 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6

м3/ч 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24

Напор, м

м 14 12,8 12 11 10,1 9,5 8,8 8 7,5 6,8 6,2 5,7 4,9 4,3 3,9 3,5

мм
A 416
B 169
C 92
D 62
E 1”1/2

F
G
H
I

PD

PD 504 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 105

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 10

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,55

Потребляемая мощность 0,87

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2850

Полюсность 2

Номинальный ток, А 1,5

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,75

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 187,5 200 225 250 275 300 325 350

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,1 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 11,2 12 13,5 15 16.5 18 19,5 21

Напор, м

м 11.9 11.5 11 10,4 9,8 9,2 8,5 7,9 7,5 7,2 6,5 5,8 5,1 4,5 3,9 3,5

мм
A 416
B 169
C 92
D 62
E 1”1/2

F
G
H
I

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

PD 503 T
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 110

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 11

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,75

Потребляемая мощность 1,27

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2910

Полюсность 2

Номинальный ток, А 2

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

Производительность

л/мин 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

л/с 0 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6

м3/ч 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24

Напор, м

м 15 14,1 13,8 13,2 12,8 12 11,5 10,8 10 9 8 7 6 5 4,1 3,4

мм
A 416
B 169
C 92
D 62
E 1”1/2

F
G
H
I

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 116

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 11

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,37

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2720

Полюсность 2

Номинальный ток, А 7

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,96

Производительность

л/мин 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

л/с 0 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6

м3/ч 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24

Напор, м

м 15 13,1 12,4 11,8 11,2 10,6 10 9,4 8,8 7,9 7,4 6,5 5,8 4,9 4 3,1

мм
A 416
B 169
C 92
D 62
E 1”1/2

F
G
H
I

PD
PD 504 T

PD 505 SG/CG

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 116

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 11

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,49

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2840

Полюсность 2

Номинальный ток, А 2,6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,1 7,5 7,9

м3/ч 0 3 6 9 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5

Напор, м

м 15,7 14,5 13,1 11,8 10,5 10 9,3 8,8 8,2 7,5 6,9 6,2 5,4 4,7 3,8 3

мм
A 416
B 169
C 92
D 62
E 1”1/2

F
G
H
I

PD
PD 505 T Графики построены на 

основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

PD 200 1’’1/2 
Погружные дренажные насосы

Производительность до 15 м3/ч

Напор до 10м.

Максимальный диаметр частиц -  30мм

Максимальная мощность 1  -0,55 кВт

 Максимальная мощность 3  -0,55 кВт

Диаметр выходного патрубка - 1’’1/2

Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35°С

Максимальное число включений в час-30

Область применения

Бытовые стоки, промышленные стоки.

Пригоден для беспрерывной работы

Конструкция

Конструкция выполнена из высококачественного чугуна.

Рабочее колесо тип Vortex. Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. 

Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся подшипниках.

Уплотнение

PD 200 1’’1/2  механическое уплотнение из карбона керамики, защищенное уплотнительным кольцом.

В однофазных версиях - встроенный конденсатор.

Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5м.с латунными скрепками.

Однофазные версии исполняются в двух вариантах:

- автоматическое управление посредством поплавка

- прямое включение без поплавка

Диаметр выходного патрубка - 1’’1/2  
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 110

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 30

Вес, кг 14

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,4

Потребляемая мощность 0,60

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2850

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3,6

Конденсатор, Мкф 12,5

Коэффициент, COS 0,96

Производительность

л/мин 0 20 40 60 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

л/с 0 0,3 0,7 1 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3 3,2 3,3

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 6,6 7,2 7,8 8,4 9 9,6 10,2 10,8 11,4 12

Напор, м

м 7,6 7,4 7 6,4 5,8 5 4,7 4,2 3,9 3,5 3 2,8 2,2 1,9 1,4 1

мм
A 300
B 205
C 144
D 94
E 103
F 1”1/2

G
H
I

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 110

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 30

Вес, кг 14

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,4

Потребляемая мощность 0,58

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2850

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,75

мм
A 300
B 205
C 144
D 94
E 103
F 1”1/2

G
H
I

PD
PD 200 SG/CG

PD 200 T

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 20 40 60 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

л/с 0 0,3 0,7 1 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3 3,2 3,3

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 6,6 7,2 7,8 8,4 9 9,6 10,2 10,8 11,4 12

Напор, м

м 7,6 7,4 7 6,4 5,8 5 4,7 4,2 3,9 3,5 3 2,8 2,2 1,9 1,4 1
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PD
PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 116

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 30

Вес, кг 15,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,55

Потребляемая мощность 0,92

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,6

Конденсатор, Мкф 16

Коэффициент, COS 0,94

Производительность

л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 150 160 170 180 200 220 240 260

л/с 0 0,3 0,7 1 1,3 1,6 2 2,3 2,5 2,7 2,8 3 3,3 3,7 4 4,3

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9 9,6 10,2 10,8 12 13,2 14,4 15,5

Напор, м

м 9,8 9,3 8,9 8,4 7,8 7,1 6,4 5,8 5,4 5 4,5 4,1 3,4 2,6 1,9 1

мм
A 300
B 205
C 144
D 94
E 103
F 1”1/2

G
H
I

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 116

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 30

Вес, кг 15,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,55

Потребляемая мощность 0,91

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 1,6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,78

мм
A 300
B 205
C 144
D 94
E 103
F 1”1/2

G
H
I

PD 201 SG/CG

PD 201 T

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 150 160 170 180 200 220 240 260

л/с 0 0,3 0,7 1 1,3 1,6 2 2,3 2,5 2,7 2,8 3 3,3 3,7 4 4,3

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9 9,6 10,2 10,8 12 13,2 14,4 15,5

Напор, м

м 9,8 9,3 8,9 8,4 7,8 7,1 6,4 5,8 5,4 5 4,5 4,1 3,4 2,6 1,9 1
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 116

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 46

Вес, кг 18

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,6

Потребляемая мощность 0,98

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,6

Конденсатор, Мкф 16

Коэффициент, COS 0,94

мм
A 137
B 412
C 2”
D 120
E 275
F
G
H
I

PD 1008 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

л/с 0 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6

м3/ч 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24

Напор, м

м 8,8 8,2 8 7,7 7,2 6,8 6,3 6 5,5 5 4,4 3,9 3,4 2,8 2,3 1,7

PD 1000 2’’
Погружные дренажные насосы

Производительность до 33 м3/ч
Напор до 14м.
Максимальный диаметр частиц -  45мм
Максимальная мощность 1  -1,1 кВт
 Максимальная мощность 3  -1,25 кВт
Диаметр выходного патрубка - 2’’
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35°С
Максимальное число включений в час-30

Область применения

Бытовые стоки, промышленные стоки.
Пригоден для беспрерывной работы

Конструкция

Корпус выполнен из высококачественного чугуна.
Рабочее колесо тип Vortex. Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. 
Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся подшипниках.

Уплотнение

PD 1000 2’’  механическое уплотнение из карбон- керамики, защищенное уплотнительным кольцом.
В однофазных версиях - встроенный конденсатор.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 10 м.с латунными скрепками.
Однофазные версии исполняются в двух вариантах:
- автоматическое управление посредством поплавка
- прямое включение без поплавка

Диаметр выходного патрубка - 2’’ 

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 111

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14

Свободный проход, мм 46

Вес, кг 18,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,9

Потребляемая мощность 1,44

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 7

Конденсатор, Мкф 25

Коэффициент, COS 0,96

мм
A 137
B 412
C 2”
D 120
E 275
F
G
H
I

PD 1012 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450

л/с 0 0,8 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5

м3/ч 0 3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27

Напор, м

м 10 9,3 8,4 7,9 7,4 7 6,5 6,1 5,6 5,2 4,8 4,1 3,8 3,3 2,8 1,7

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 116

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 46

Вес, кг 18

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,6

Потребляемая мощность 0,98

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 1,6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,78

мм
A 137
B 412
C 2”
D 120
E 275
F
G
H
I

PD 1008 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

л/с 0 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6

м3/ч 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24

Напор, м

м 8,8 8,2 8 7,7 7,2 6,8 6,3 6 5,5 5 4,4 3,9 3,4 2,8 2,3 1,7
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 111

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 46

Вес, кг 19

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,5

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2840

Полюсность 2

Номинальный ток, А 7

Конденсатор, Мкф 25

Коэффициент, COS 0,94

мм
A 137
B 412
C 2”
D 120
E 275
F
G
H
I

PD 1015 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500

л/с 0 0,8 1,6 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5 8,3

м3/ч 0 3 6 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27 30

Напор, м

м 11,5 10,8 10 9,1 8,6 8 7,5 7 6,4 5,8 5,1 4,6 4 3,5 2,6 1,8

PD
PD 1012 T

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 111

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14

Свободный проход, мм 46

Вес, кг 18,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,9

Потребляемая мощность 1,49

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2790

Полюсность 2

Номинальный ток, А 2,6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

мм
A 137
B 412
C 2”
D 120
E 275
F
G
H
I

Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450

л/с 0 0,8 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5

м3/ч 0 3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27

Напор, м

м 10 9,3 8,4 7,9 7,4 7 6,5 6,1 5,6 5,2 4,8 4,1 3,8 3,3 2,8 1,7
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 125

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 46

Вес, кг 19,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,2

Потребляемая мощность 2,2

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2850

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,83

мм
A 137
B 412
C 2”
D 120
E 275
F
G
H
I

PD 1017 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,1 7,5 7,9 8,3 9,2

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5 30 33

Напор, м

м 14 13,4 12,8 11,9 11 10 9 8,5 8 7,9 6,8 6,3 5,7 5 4,3 3

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 111

Высота лопаток рабочего колеса, мм 17

Свободный проход, мм 46

Вес, кг 19

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,5

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2840

Полюсность 2

Номинальный ток, А 2,8

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,87

мм
A 137
B 412
C 2”
D 120
E 275
F
G
H
I

PD 1015 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500

л/с 0 0,8 1,6 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5 8,3

м3/ч 0 3 6 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27 30

Напор, м

м 11,5 10,8 10 9,1 8,6 8 7,5 7 6,4 5,8 5,1 4,6 4 3,5 2,6 1,8
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 108

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 23,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 2,17

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2810

Полюсность 2

Номинальный ток, А 7,4

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

PD 411 SG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Напор, м

м 9,7 9,5 9,2 8,9 8,3 7,8 7,2 6,6 5,9 5,3 4,8 4 3,4 2,9 2,1 1,5

PD
PD 400 2’’1/2

Погружные дренажные насосы
Производительность до 67 м3/ч
Напор до 17м.
Максимальный диаметр частиц -  5мм
Максимальная мощность 1 -1,1 кВт
 Максимальная мощность 3  - 2,2 кВт
Диаметр выходного патрубка - 2’’1/2

Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35°С
Максимальное число включений в час-30
Область применения
Чистая или слегка загрязненная вода.
Вариант с гальванопокрытием корпуса применяется для чистой или слегка агрессивной жидкости.
Пригоден для беспрерывной работы
Конструкция
PD 400 2”1/2 — корпус изготовлен из алюминия.
Гальванопокрытие корпуса — корпус выполнен из анодированного алюминия.
Насосная часть, диффузор и открытое рабочее колесо изготовлены из чугуна.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. 
Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся подшипниках. Обмотки двигателя защищены от 
попадания жидкости сальниковой маслозаполненной камерой, которая расположена между насосом и 
двигателем.
Уплотнение
PD 400 2”1/2: два неподвижных и одно подвижное механическое уплотнение.
Неподвижное уплотнение — со стороны двигателя, выполнено из силикон-карбида.
Неподвижное уплотнение — со стороны насоса, выполнено из карбон-керамики.
В однофазных версиях — встроенный конденсатор, тепловая защита двигателя.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 10 м.с латунными скрепками.
Однофазные версии исполняются в двух вариантах:
- автоматическое управление посредством поплавка
- прямое включение без поплавка
Диаметр выходного патрубка - 2’’1/2 
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 117

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 23,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,5

Потребляемая мощность 2

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2820

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3,6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,84

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

PD 412 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

л/с 0 1,6 3,3 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15

м3/ч 0 6 12 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54

Напор, м

м 11,6 10,9 10,3 9,3 9,2 8,8 8,3 7,9 7,4 6,9 6,2 5,6 4,8 3,9 2,8 1,5

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 108

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 22,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,72

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2820

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,80

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

PD 411 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

л/с 0 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3

м3/ч 0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

Напор, м

м 9,5 9,1 9 8,6 8,2 7,8 7,3 6,8 6,2 5,6 5 4,5 3,9 3,1 2,6 1,9

PD



280

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 138

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 26

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 2,2

Потребляемая мощность 3,53

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2840

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6,2

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,84

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

PD 414 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15 16,6 18,3

м3/ч 0 6 12 18 24 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66

Напор, м

м 17 16,1 15,3 14,4 13,4 12,4 11,9 11,2 10,8 9,9 9,2 8,4 7,6 6,6 4,5 2

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 130

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 24

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,8

Потребляемая мощность 3,11

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2780

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,4

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,82

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

PD 413 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15 16,6

м3/ч 0 6 12 18 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60

Напор, м

м 15,5 14,8 14 13 12,1 11,7 11 10,5 9,9 9,2 8,6 7,9 7 6,2 5,3 3
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 108

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 23,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 2,17

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2810

Полюсность 2

Номинальный ток, А 7,4

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

PD 911 SG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

л/с 0 1,б 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3

м3/ч 0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

Напор, м

м 9,6 9,2 9 8,6 8,2 7,8 7,2 6,8 6,2 5,8 5 4,5 3,9 3,1 2,6 1,9

PD
PD 900 2’’1/2

Погружные дренажные насосы
Производительность до 67 м3/ч
Напор до 17м.
Максимальный диаметр частиц -  5мм
Максимальная мощность 1 -1,1 кВт
 Максимальная мощность 3  - 2,2 кВт
Диаметр выходного патрубка - 2’’1/2

Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35°С
Максимальное число включений в час-30
Область применения
Сточые воды с содержанием абразивных частиц.
Бытовые стоки, промышленные стоки.
Электрические насосы имеют встроенные микроконтакторы, предотвращающие обмотки двигателя от 
перегрева, при недостаточном охлаждении.
Пригоден для беспрерывной работы.
Конструкция
PD 900 2”1/2 — корпус изготовлен из штампованого алюминия.
Насосная часть изготовлена из чугуна.
Диффузор и открытое рабочее колесо изготовлены из бронзы, со специальным антиабразивным нитрило-
резиновым покрытием.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. 
Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся подшипниках. Обмотки двигателя защищены от 
попадания жидкости сальниковой маслозаполненной камерой, которая расположена между насосом и 
двигателем.
Уплотнение
PD 900 2”1/2: два неподвижных и одно подвижное механическое уплотнение.
Неподвижное уплотнение — со стороны двигателя, выполнено из карбон-керамики.
Неподвижное уплотнение — со стороны насоса, выполнено из силикон-карбида.
В однофазных версиях — встроенный конденсатор, тепловая защита двигателя.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 10 м.с латунными скрепками.
Однофазные версии исполняются в двух вариантах:
- автоматическое управление посредством поплавка
- прямое включение без поплавка
Диаметр выходного патрубка - 2’’1/2 
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 117

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 23,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,5

Потребляемая мощность 1,95

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2820

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3,6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,84

PD 912 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900

л/с 0 1,6 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 15

м3/ч 0 6 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54

Напор, м

м 11,7 10,9 10,2 9,9 9,5 9,1 8,8 8,4 7,9 7,4 6,9 6,1 5,6 4,9 3,9 1,5

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 108

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 23,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,17

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2820

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,80

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

PD 911 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

л/с 0 1,б 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3

м3/ч 0 6 9 12 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

Напор, м

м 9,6 9,2 9 8,6 8,2 7,8 7,2 6,8 6,2 5,8 5 4,5 3,9 3,1 2,6 1,9
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 138

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 26

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 2,2

Потребляемая мощность 3,53

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2840

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6,2

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,84

PD 914 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 15 16,6 18,3

м3/ч 0 6 12 18 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66

Напор, м

м 17 16,1 15,2 14,4 13,4 13 12,5 11,9 11,2 10,7 10 9,2 8,4 6,8 4,6 2,2

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 130

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14,5

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 24

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,8

Потребляемая мощность 3,11

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2780

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,4

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,82

PD 913 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 950 1050

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15,8 17,5

м3/ч 0 6 12 18 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 57 63

Напор, м

м 15,5 14,9 14 13 12,1 11,7 11 10,5 9,9 9,2 8,6 7,9 7,1 6,3 4,3 1,6

мм
A 550
B 215
C 112
D 110
E 2”1/2

F
G
H
I

PD
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Электрические погружные насосы для перекачки сточных вод фирмы Saer 
отличаются улучшенным дизайном и техническими характеристиками;  
они предназначены для работы в различных условиях перекачки бытовых 
и промышленных сточных вод. 
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 110

Высота лопаток рабочего колеса, мм 7

Свободный проход, мм 38

Вес, кг 17

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,6

Потребляемая мощность 0,8

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2820

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,7

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,98

мм
A 350
B 260
C 144
D 130
E 163
F 1”1/2

G
H
I

PD 300 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 137,5 150 160 175 200 225 250 275 300 325

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 8,2 9 9,6 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5

Напор, м

м 10,9 10,4 9,9 9,3 8,8 8,2 8 7,8 7,5 7,2 6,6 6 5,4 4,8 4 3,2

PD 300 1’’1/2

Погружные насосы для сточных вод
Производительность до 20 м3/ч
Напор до 14м.
Максимальный диаметр частиц -  38мм
Максимальная мощность 1  -0,9 кВт
 Максимальная мощность 3  -0,9 кВт
Диаметр выходного патрубка - 1’’1/2

Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
PH перекачиваемой жидкости 6-11
Максимальная глубина погружения 20м.
Максимальное число включений в час-30
Область применения
PD 300 1’’1/2 стандартная версия.
PD 300 1’’1/2-ВТ версия низким напряжением 42 Вт (правила CEI 107-43). Для использования в местах, где 
необходимо соблюдать наиболее безопасный режим эксплуатации для предотвращения поражения током.
Бытовые и промышленные стоки с содержанием взвешенных частиц до 38 мм., но без наличия длинных 
волокнистых предметов.
Пригоден для беспрерывной работы. При недлительной работе допускается погружение насоса на 2/3 от 
его высоты.
Конструкция
Корпус насоса выполнен из высококачественного чугуна.
Рабочее колесо - тип Vortex.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся 
подшипниках.
Механическое уплотнение из карбон-керамики, защищенное уплотнительным кольцом.
В однофазных версиях -  конденсатор:
PD 300 - расположен внутри насоса; встроенная термозащита.
PD 300-ex - расположен отдельно с насосом.
PD 300-ВТ - расположен в конденсаторной коробке с устройством вкл/выкл.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5м.с латунными скрепками (возможна поставка с 10 м. кабелем.)
Изготавливаются в однофазных и трехфазных версиях.
Однофазные версии исполняются в двух вариантах:
- автоматическое управление посредством поплавка
- прямое включение без поплавка
Диаметр выходного патрубка - 1’’1/2

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 126

Высота лопаток рабочего колеса, мм 7

Свободный проход, мм 38

Вес, кг 18

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,9

Потребляемая мощность 1,49

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2830

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6,5

Конденсатор, Мкф 25

Коэффициент, COS 0,97

мм
A 350
B 260
C 144
D 130
E 163
F 1”1/2

G
H
I

PD 301 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 237,5 250 275 300 325 350

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4 4,2 4,6 5 5,4 5,8

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 14,2 15 16,5 18 19,5 21

Напор, м

м 14,8 13,8 12,8 12 11,3 10,6 10 9,4 8,9 8,1 7,9 7,5 6,8 6 5 4

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 110

Высота лопаток рабочего колеса, мм 7

Свободный проход, мм 38

Вес, кг 17

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,6

Потребляемая мощность 1,2

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2770

Полюсность 2

Номинальный ток, А 1,8

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,78

мм
A 350
B 260
C 144
D 130
E 163
F 1”1/2

G
H
I

PD 300 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 137,5 150 160 175 200 225 250 275 300 325

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 8,2 9 9,6 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5

Напор, м

м 10,9 10,4 9,9 9,3 8,8 8,2 8 7,8 7,5 7,2 6,6 6 5,4 4,8 4 3,2

PD
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PD 600 2’’
Погружные насосы для сточных вод
Производительность до 43 м3/ч
Напор до 18м.
Максимальный диаметр частиц -  42мм
Максимальная мощность 1  - 1,1 кВт
 Максимальная мощность 3  - 2,2 кВт
Диаметр выходного патрубка - DN50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
PH перекачиваемой жидкости 6-11
Максимальная глубина погружения 20м.
Максимальное число включений в час-30
Область применения
PD 600 2” стандартная версия.
PD 600 2’’-ВТ версия низким напряжением 42 Вт (правила CEI 107-43). Для использования в местах, где 
необходимо соблюдать наиболее безопасный режим эксплуатации для предотвращения поражения током.
Бытовые и промышленные стоки с содержанием взвешенных частиц до 38 мм., но без наличия длинных 
волокнистых предметов.
Пригоден для беспрерывной работы. При недлительной работе допускается погружение насоса на 2/3 от 
его высоты.
Конструкция
Корпус насоса выполнен из высококачественного чугуна.
Рабочее колесо - тип Vortex.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся 
подшипниках.
Механическое уплотнение из карбон-керамики, защищенное уплотнительным кольцом.
В однофазных версиях -  конденсатор:
PD 600 - расположен внутри насоса; встроенная термозащита.
PD 600-ex - расположен отдельно с насосом.
PD 600-ВТ - расположен в конденсаторной коробке с устройством вкл/выкл.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5м.с латунными скрепками (возможно поставка с 10 м. кабелем.)
Изготавливаются в однофазных и трехфазных версиях.
Однофазные версии исполняются в двух вариантах:
- автоматическое управление посредством поплавка
- прямое включение без поплавка
Диаметр выходного патрубка - DN50
Подключение D.O.L
Объем поставки: насосы поставляются с ответными фланцами и болтами из нержавеющей стали.

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 126

Высота лопаток рабочего колеса, мм 7

Свободный проход, мм 38

Вес, кг 18

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,9

Потребляемая мощность 1,77

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2830

Полюсность 2

Номинальный ток, А 2,2

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,82

мм
A 350
B 260
C 144
D 130
E 163
F 1”1/2

G
H
I

PD 301 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 237,5 250 275 300 325 350

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4 4,2 4,6 5 5,4 5,8

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 14,2 15 16,5 18 19,5 21

Напор, м

м 14,8 13,8 12,8 12 11,3 10,6 10 9,4 8,9 8,1 7,9 7,5 6,8 6 5 4

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 160

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 42

Вес, кг 31,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,89

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1410

Полюсность 4

Номинальный ток, А 3,3

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,71

мм
A 457
B 300
C 220
D 88
E 178
F 2”
G
H
I

PD 603 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

л/с 0 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6

м3/ч 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24

Напор, м

м 6,3 6 5,9 5,8 5,6 5,4 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4 3,8 3,5 3,3

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 100

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 42

Вес, кг 31,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,75

Потребляемая мощность 1,3

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2810

Полюсность 2

Номинальный ток, А 7

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 457
B 300
C 220
D 88
E 178
F 2”
G
H
I

PD 600 SG, PD 601 CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450

л/с 0 0,8 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5

м3/ч 0 3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27

Напор, м

м 7,5 7,2 6,7 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 4,7 4,3 4 3,6 3,2 2,8 2,5 2

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 100

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 42

Вес, кг 31,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,75

Потребляемая мощность 1,3

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 2,8

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,77

мм
A 457
B 300
C 220
D 88
E 178
F 2”
G
H
I

PD 600 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450

л/с 0 0,8 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5

м3/ч 0 3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27

Напор, м

м 7,5 7,2 6,7 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 4,7 4,3 4 3,6 3,2 2,8 2,5 2

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 128

Высота лопаток рабочего колеса, мм 16

Свободный проход, мм 42

Вес, кг 31,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 2

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2840

Полюсность 2

Номинальный ток, А 8

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 457
B 300
C 220
D 88
E 178
F 2”
G
H
I

PD 602 SG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500

л/с 0 0,8 1,6 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5 8,3

м3/ч 0 3 6 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27 30

Напор, м

м 11 10,5 9,8 8,8 8,3 7,8 7,4 6,9 6,3 5,8 5,3 4,9 4,3 3,9 3 2



290

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 128

Высота лопаток рабочего колеса, мм 16

Свободный проход, мм 42

Вес, кг 31,5

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 2

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 2,8

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,77

мм
A 457
B 300
C 220
D 88
E 178
F 2”
G
H
I

PD 602 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500

л/с 0 0,8 1,6 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5 8,3

м3/ч 0 3 6 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27 30

Напор, м

м 11 10,5 9,8 8,8 8,3 7,8 7,4 6,9 6,3 5,8 5,3 4,9 4,3 3,9 3 2

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 145

Высота лопаток рабочего колеса, мм 16

Свободный проход, мм 42

Вес, кг 33

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,8

Потребляемая мощность 3

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,8

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,82

мм
A 457
B 300
C 220
D 88
E 178
F 2”
G
H
I

PD 604 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 19,5 21 22,5 24 27 30 33 36 39

Напор, м

м 15 14,3 13,7 12,8 11,9 10,9 9,9 10,3 8,8 8,3 7,8 6,7 5,5 4,5 3,3 2,3
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 159

Высота лопаток рабочего колеса, мм 16

Свободный проход, мм 42

Вес, кг 34

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 2,2

Потребляемая мощность 3,2

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 5,5

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,89

мм
A 457
B 300
C 220
D 88
E 178
F 2”
G
H
I

PD 605 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 19,5 21 22,5 24 27 30 33 36 39

Напор, м

м 18,5 17,7 16,5 15,6 14,5 13,4 12,2 11,7 11 10,4 9,8 8,4 7 5,6 4,1 2,7

PD 650 2’’
Погружные насосы для сточных вод
Производительность до 22 м3/ч
Напор до 25м.
Максимальный диаметр частиц -  5мм
Максимальная мощность 1  -1,8 кВт
 Максимальная мощность 3  -1,8 кВт
Диаметр выходного патрубка - 2’’
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
PH перекачиваемой жидкости 6-11
Максимальная глубина погружения 20м.
Максимальное число включений в час-30
Область применения
Загрязненная вода, сточные воды с содержанием волокон, промышленные стоки, жидкий навоз. Эти насосы 
предназначены для перекачивания жидкостей с твердыми частицами, максимальный диаметр которых-38 
м., без содержания длинных волокон.
Предназначен для беспрерывной работы. 
При недлительной работе допускается погружение насоса на 2/3 от его высоты.
Конструкция
Корпус насоса выполнен из высококачественного чугуна.
Открытое рабочее колесо со встроенными четырмя ножами из нержавеющей стали.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся 
подшипниках.
Обмотки двигателя защищены от попадания жидкости сальниковой маслозаполненной камерой, которая 
расположена между насосом и двигателем.
Уплотнения: два неподвижных и одно подвижное.
Неподвижное уплотнение - со стороны двигателя выполнено из карбон-керамики.
Неподвижное уплотнение - со стороны насоса выполнено из силикон-карбида.
По запросу, механическое уплотнение, со стороны двигателя, комплектуется из силикон-карбида.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5м.с латунными скрепками (возможнa поставка с 10 м. кабелем.)
Однофазная версия выполнена со встроенной термозащитой и конденсатором.
Изготавливаются в однофазных и трехфазных версиях.
Однофазные версии исполняются в двух вариантах:
- автоматическое управление посредством поплавка
- прямое включение без поплавка
Диаметр выходного горизонтального патрубка - 2’’
Диаметр выходного вертикального  патрубка - 1’’ 1/4

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 133

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 38

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,35

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2820

Полюсность 2

Номинальный ток, А 8

Конденсатор, Мкф 20+40

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 445
B 145
C 270
D 2”
E 110
F
G
H
I

PD 650 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150 160 175 187,5 200 225

л/с 0 0,4 0,8 1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,8

м3/ч 0 1,5 3 3,7 4,5 5,2 6 6,7 7,5 8,2 9 9,6 10,5 11,2 12 13,5

Напор, м

м 15,2 14,1 12,9 12,2 11,4 10,8 10 9,2 8,5 7,6 6,9 6 5,2 4,4 3,6 1,9

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 133

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 39

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,35

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2840

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,8

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,77

мм
A 445
B 145
C 270
D 2”
E 110
F
G
H
I

PD 650 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150 160 175 187,5 200 225

л/с 0 0,4 0,8 1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,8

м3/ч 0 1,5 3 3,7 4,5 5,2 6 6,7 7,5 8,2 9 9,6 10,5 11,2 12 13,5

Напор, м

м 15,2 14,1 12,9 12,2 11,4 10,8 10 9,2 8,5 7,6 6,9 6 5,2 4,4 3,6 1,9

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 133

Высота лопаток рабочего колеса, мм 7

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 39

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,5

Потребляемая мощность 2,4

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 10

Конденсатор, Мкф 30+50

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 445
B 145
C 270
D 2”
E 110
F
G
H
I

PD 651 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 185,5 200 212,5 225 250 275 300 325

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,1 3,3 3,5 3,8 4,2 4,6 5 5,4

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 11,1 12 12,7 13,5 15 16,5 18 19,5

Напор, м

м 20 19,6 18,9 18 17 16 14,7 13,2 12,6 11,7 11 10 8,1 6,2 4,2 2,3

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 133

Высота лопаток рабочего колеса, мм 7

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 39

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,5

Потребляемая мощность 2,6

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

мм
A 445
B 145
C 270
D 2”
E 110
F
G
H
I

PD 651 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 185,5 200 212,5 225 250 275 300 325

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,1 3,3 3,5 3,8 4,2 4,6 5 5,4

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 11,1 12 12,7 13,5 15 16,5 18 19,5

Напор, м

м 20 19,6 18,9 18 17 16 14,7 13,2 12,6 11,7 11 10 8,1 6,2 4,2 2,3

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 145

Высота лопаток рабочего колеса, мм 7

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 40

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,8

Потребляемая мощность 2,6

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1810

Полюсность 2

Номинальный ток, А 13

Конденсатор, Мкф 30+50

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 445
B 145
C 270
D 2”
E 110
F
G
H
I

PD 652 SG/CG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 150 160 175 187,5 200 212,5 225 250 275 300

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,8 4,2 4,6 5

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 9,6 10,5 11,2 12 12,7 13,5 15 16,5 18

Напор, м

м 23,5 23 22,3 21,6 20,6 19,4 18 17,3 16,5 15,8 14,8 14 13 11 8,6 5,7

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 145

Высота лопаток рабочего колеса, мм 7

Свободный проход, мм 5

Вес, кг 40

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,8

Потребляемая мощность 2,6

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2830

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6,4

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

мм
A 445
B 145
C 270
D 2”
E 110
F
G
H
I

PD 652 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

л/с 0 0,4 0,8 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3

м3/ч 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5

Напор, м

м 25 24,5 23,9 23,1 22,3 21,5 20,5 19,4 18,1 16,9 15,5 13,9 12 10 7,7 5

PD
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 160

Высота лопаток рабочего колеса, мм 15

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 40

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,6

Потребляемая мощность 0,78

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1400

Полюсность 4

Номинальный ток, А 4,6

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 751 SG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450

л/с 0 0,8 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5

м3/ч 0 3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27

Напор, м

м 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,5 4,3 4 3,7 3,4 2,8

PD 750 2’’
Погружные насосы для сточных вод
Производительность до 51 м3/ч
Напор до 20м.
Максимальный диаметр частиц -  62мм
Максимальная мощность 1  - 1,1 кВт
 Максимальная мощность 3  - 3,0 кВт
Диаметр выходного патрубка - DN65
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
PH перекачиваемой жидкости 6-11
Максимальная глубина погружения 20м.
Максимальное число включений в час-30
Область применения
PD 750 2” стандартная версия.
PD 750 2’’-ВТ версия низким напряжением 42 Вт (правила CEI 107-43). Для использования в местах, где 
необходимо соблюдать наиболее безопасный режим эксплуатации для предотвращения поражения током.
Бытовые и промышленные стоки с содержанием взвешенных частиц до 38 мм., но без наличия длинных 
волокнистых предметов.
Пригоден для беспрерывной работы. При недлительной работе допускается погружение насоса на 2/3 от 
его высоты.
Конструкция
Корпус насоса выполнен из высококачественного чугуна.
Рабочее колесо - Vortex.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся 
подшипниках.
Механическое уплотнение из карбон-керамики, защищенное уплотнительным кольцом.
В однофазных версиях -  конденсатор:
PD 750 - расположен внутри насоса; встроенная термозащита.
PD 750-ex - расположен отдельно с насосом.
PD 750-ВТ - расположен в конденсаторной коробке с устройством вкл/выкл.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5м.с латунными скрепками (возможна поставка с 10 м. кабелем.)
Изготавливаются в однофазных и трехфазных версиях.
Однофазные версии исполняются в двух вариантах:
- автоматическое управление посредством поплавка
- прямое включение без поплавка
Диаметр выходного патрубка - DN65.
Подключение D.O.L
Объем поставки: насосы поставляются с ответными фланцами и болтами из нержавеющей стали.



296

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 160

Высота лопаток рабочего колеса, мм 15

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 40

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,6

Потребляемая мощность 0,78

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1400

Полюсность 4

Номинальный ток, А 1,9

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 751 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450

л/с 0 0,8 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5

м3/ч 0 3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 27

Напор, м

м 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,5 4,3 4 3,7 3,4 2,8

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 160

Высота лопаток рабочего колеса, мм 27

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 41

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,75

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1400

Полюсность 4

Номинальный ток, А 3,3

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,71

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 753 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 550 600 650

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,1 7,5 7,9 8,3 9,2 10 10,8

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 25,5 27 28,5 30 33 36 39

Напор, м

м 8,5 8,4 8,3 8,2 8 7,7 7,4 6,9 6,5 6,3 5,9 5,7 5,4 4,9 4,4 4
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 160

Высота лопаток рабочего колеса, мм 25

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 45

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,8

Потребляемая мощность 2,5

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1425

Полюсность 4

Номинальный ток, А 4,5

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,87

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 758 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 750 700 800

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 13,3

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48

Напор, м

м 9 8,8 8,7 8,5 8,3 8,1 7,8 7,5 7,2 6,8 6,4 5,9 5,4 4,8 4,3 3

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 105

Высота лопаток рабочего колеса, мм 15

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 38

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 0,75

Потребляемая мощность 1,58

Фаза 1

Напряжение 230±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2820

Полюсность 2

Номинальный ток, А 7

Конденсатор, Мкф 20

Коэффициент, COS 0,92

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 752 SG Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 19,5 21 22,5 24 27 30 33 36 39

Напор, м

м 9,4 9,3 9 8,6 8,1 7,8 7 6,8 6,4 6 5,8 5 4,4 3,8 3,4 3
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 110

Высота лопаток рабочего колеса, мм 15

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 41

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,1

Потребляемая мощность 1,6

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2830

Полюсность 2

Номинальный ток, А 3,1

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,75

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 754 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400 425 450 500 550 600

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,1 7,5 8,3 9,2 10

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 30 33 36

Напор, м

м 11 10,9 10,7 10,1 9,6 8,9 8 7,6 7 6,7 6 5,7 5 3,9 2,8 1,7

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 130

Высота лопаток рабочего колеса, мм 19

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 40

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,8

Потребляемая мощность 2,6

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2838

Полюсность 2

Номинальный ток, А 4,5

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,82

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 755 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Напор, м

м 15,6 15,4 14,9 14,3 13,6 12,8 11,9 10,9 10 9 8 6,9 5,9 4,8 3,8 2,8
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 137

Высота лопаток рабочего колеса, мм 19

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 47

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 2,2

Потребляемая мощность 3,31

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2840

Полюсность 2

Номинальный ток, А 5,4

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,84

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 756 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Напор, м

м 18 17,6 17 16,4 15,6 14,9 14 13 12,2 11,3 10,3 9,3 8,3 7,2 6 5

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 152

Высота лопаток рабочего колеса, мм 19

Свободный проход, мм 62

Вес, кг 48

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 3

Потребляемая мощность 3,19

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2800

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,84

мм
A 515
B 260
C 217
D 90
E 145
F 62
G 2”1/2

H
I

PD 757 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 375 400 425 450 500 550 600 650

л/с 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,3 6,6 7,1 7,5 8,3 9,2 10 10,8

м3/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 22,5 24 25,5 27 30 33 36 39

Напор, м

м 19 18,8 18,3 17,8 17 16,2 15,2 14,3 13,9 13,3 12,9 12,4 11,4 10,4 9,4 8,3
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 170

Высота лопаток рабочего колеса, мм 25

Свободный проход, мм 80

Вес, кг 70

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,5

Потребляемая мощность 2

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 958

Полюсность 6

Номинальный ток, А 3,9

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,89

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 1505 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100

л/с 0 1,6 3,3 5 6.6 8.3 10 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15 15,8 16,6 18,3

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 39 42 45 48 51 54 57 60 66

Напор, м

м 4,6 4,4 4,3 4 3,8 3,5 3,2 3 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2 1,7

PD 800/1500 3’’ 
Погружные насосы для сточных вод
Производительность до 96 м3/ч
Напор до 25 м.
Максимальный диаметр частиц -  80 мм
Максимальная мощность   - 5,5 кВт
Диаметр выходного патрубка - DN 80
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
PH перекачиваемой жидкости 6-11
Максимальная глубина погружения 20 м.
Максимальное число включений в час-20
Область применения
PD 800 - стандартная версия.
Бытовые и промышленные сточные воды.
Пригоден для беспрерывной работы.
При недлительной работе допускается погружение насоса на 2/3 от его высоты.
Конструкция
Корпус насоса выполнен из высококачественного чугуна.
Рабочее колесо -тип Vortex.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся 
подшипниках.
Обмотки двигателя защищены от попадания жидкости сальниковой маслозаполненной камерой, которая 
расположена между насосом и двигателем.
Уплотнения: два неподвижных и одно подвижное.
Неподвижное уплотнение - со стороны двигателя выполнено из карбон-керамики. Неподвижное уплотнение 
- со стороны насоса выполнено из силикон-карбид.
По запросу, механическое уплотнение, со стороны двигателя, комплектуется из силикон-карбида.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5м.с латунными скрепками (возможна поставка с 10 м. кабелем.)
Диаметр выходного патрубка - DN 80
Подключение: D.O.L.
Объем  поставки: насосы поставляются с ответными фланцами  и болтами из нержавеющей стали.
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 130

Высота лопаток рабочего колеса, мм 25

Свободный проход, мм 80

Вес, кг 68

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 1,5

Потребляемая мощность 3,73

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1440

Полюсность 4

Номинальный ток, А 4,1

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,78

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 1501 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100

л/с 0 1,6 3,3 5 6.6 8.3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15 16,6 18,3

м3/ч 0 6 12 18 24 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66

Напор, м

м 5 4,9 4,8 4,6 4,3 4 3,8 3,7 3,5 3,4 3,2 2,9 2,7 2,5 2 1,5

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 145

Высота лопаток рабочего колеса, мм 25

Свободный проход, мм 80

Вес, кг 70

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 2,2

Потребляемая мощность 4,8

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1440

Полюсность 4

Номинальный ток, А 5,6

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,79

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 1502 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 950 1000 1050 1100 1200 1300

л/с 0 1,6 3,3 5 6.6 8.3 10 11,6 13,3 15 15,8 16,6 17,5 18,3 20 21,6

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 57 60 63 66 72 78

Напор, м

м 6 5,8 5,6 5,4 5,1 4,8 4,4 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 3 2,8 2,4 2,1



302

PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 160

Высота лопаток рабочего колеса, мм 25

Свободный проход, мм 80

Вес, кг 73

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 3

Потребляемая мощность 5,71

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1440

Полюсность 4

Номинальный ток, А 7,4

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,80

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 1503 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

л/с 0 3,3 5 6,6 8.3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 26,6

м3/ч 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

Напор, м

м 8 7,4 7,1 6,8 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 4,9 4,5 4,1 3,7 3,3 2,8 2,3

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 170

Высота лопаток рабочего колеса, мм 25

Свободный проход, мм 80

Вес, кг 76

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 3,7

Потребляемая мощность 5,75

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1445

Полюсность 4

Номинальный ток, А 8,8

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,80

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 1504 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700

л/с 0 3,3 5 6,6 8.3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 28,3

м3/ч 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102

Напор, м

м 9,5 8,9 8,5 8,1 7,8 7,4 6,9 6,5 6 5,6 5 4,6 4,1 3,5 3 1,8
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 148

Высота лопаток рабочего колеса, мм 10

Свободный проход, мм 67

Вес, кг 68

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 2,2

Потребляемая мощность 4,11

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2850

Полюсность 2

Номинальный ток, А 5,3

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 801 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 15 16,6 18,3

м3/ч 0 6 12 18 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66

Напор, м

м 12 10,7 9,5 8,3 7 6,6 6 5,5 5 4,5 4 3,6 3,2 2,5 1,8 1

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 160

Высота лопаток рабочего колеса, мм 11

Свободный проход, мм 67

Вес, кг 70

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 3

Потребляемая мощность 4,95

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2830

Полюсность 2

Номинальный ток, А 6,5

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 802 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 7,5 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15 16,6

м3/ч 0 6 12 18 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60

Напор, м

м 15,4 14,5 13,2 12 10,8 10 9,3 8,8 8 7,3 6,8 6 5,4 4,8 4,2 3
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 163

Высота лопаток рабочего колеса, мм 14

Свободный проход, мм 67

Вес, кг 72

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 3,7

Потребляемая мощность 5,8

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2890

Полюсность 2

Номинальный ток, А 8,5

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,89

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 803 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 8,3 9,2 10 10,8 11,6 12,5 13,3 15 16,6 18,3 20

м3/ч 0 6 12 18 24 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72

Напор, м

м 18,7 18,2 17,5 16,5 15,3 14 13,4 12,6 11,8 11 10,2 9,4 7,9 6,2 5 4

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 163

Высота лопаток рабочего колеса, мм 18

Свободный проход, мм 67

Вес, кг 74

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 4,4

Потребляемая мощность 7,22

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2910

Полюсность 2

Номинальный ток, А 10

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 804 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

л/с 0 3,3 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 26,6

м3/ч 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

Напор, м

м 22,3 20,4 19,1 17,9 16,6 15,2 14 12,8 11,3 10 8,8 7,5 6,3 5 3,8 2,5
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 160

Высота лопаток рабочего колеса, мм 25

Свободный проход, мм 50

Вес, кг 76

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 5,5

Потребляемая мощность 6,74

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2900

Полюсность 2

Номинальный ток, А 12

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 620
B 295
C 270
D 125
E 160
F 67
G 3”
H
I

PD 805 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

Напор, м

м 25 24,1 23,4 22,6 21,9 21 20,2 19,4 18,5 17,5 16,5 15,3 14 12,5 10,8 9

PD 1200 3’’ 
Погружные насосы для сточных вод
Производительность до 65 м3/ч
Напор до 32 м.
Максимальный диаметр частиц -  50 мм
Максимальная мощность   - 5,5 кВт
Диаметр выходного патрубка - DN 80
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
PH перекачиваемой жидкости 6-11
Максимальная глубина погружения 20 м.
Максимальное число включений в час-20
Область применения
PD 800  стандартная версия.
Промышленные сточные воды.
Пригоден для беспрерывной работы.
 При недлительной работе допускается погружение насоса на 2/3 от его высоты.
Конструкция
Корпус насоса выполнен из высококачественного чугуна.
Открытое рабочее колесо.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся 
подшипниках.
Обмотки двигателя защищены от попадания жидкости сальниковой маслозаполненной камерой, которая 
расположена между насосом и двигателем.
Уплотнения: два неподвижных и одно подвижное.
Неподвижное уплотнение - со стороны двигателя выполнено из карбон-керамики. 
Неподвижное уплотнение - со стороны насоса выполнено из силикон-карбида.
По запросу, механическое уплотнение, со стороны двигателя, комплектуется из силикон-карбида.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5 м.с латунными скрепками. (возможна поставка с 10 м. 
кабелем.)
Диаметр выходного патрубка - DN 80
Подключение: D.O.L.
Объем  поставки: насосы поставляются с ответными фланцами и болтами из нержавеющей стали.
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 146

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 50

Вес, кг 67

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 4,4

Потребляемая мощность 6,51

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2890

Полюсность 2

Номинальный ток, А 11

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

мм
A 610
B 295
C 145
D 105
E 65
F 3”
G
H
I

PD 1200 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 8,3 10 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15 15,8 16,6 18,3

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 39 42 45 48 51 54 57 60 66

Напор, м

м 28 26,8 25,5 24,2 23 21,8 20,6 20 19,3 18,8 18 17,4 16,8 16,1 15,6 14,3

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 153

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 50

Вес, кг 70

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 5,5

Потребляемая мощность 6,92

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2850

Полюсность 2

Номинальный ток, А 12

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 610
B 295
C 145
D 105
E 65
F 3”
G
H
I

PD 1201 T Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 8,3 10 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15 15,8 16,6 18,3

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 39 42 45 48 51 54 57 60 66

Напор, м

м 32,9 31 29,4 28 26,8 25,8 24,8 24,2 23,8 23,2 22,8 22 21,5 20,9 20,1 18,8
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PD 2000 4’’ 
Погружные насосы для сточных вод
Производительность до 192 м3/ч
Напор до 39 м.
Максимальный диаметр частиц -  98 мм
Максимальная мощность   - 15 кВт
Диаметр выходного патрубка - DN 100
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
PH перекачиваемой жидкости 6-11
Максимальная глубина погружения 20 м.
Максимальное число включений в час — 20 5,5 кВт – 15 5,5 кВт.
Область применения
PD 2000  стандартная версия.
Промышленные сточные воды.
Пригоден для беспрерывной работы.
При недлительной работе допускается погружение насоса на 2/3 от его высоты.
Конструкция
Корпус насоса выполнен из высококачественного чугуна.
Рабочее колесо — тип Vortex.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся 
подшипниках.
Обмотки двигателя защищены от попадания жидкости сальниковой маслозаполненной камерой, которая 
расположена между насосом и двигателем.
Уплотнения: два неподвижных и одно подвижное.
Неподвижное уплотнение - со стороны двигателя выполнено из карбон-керамики 
Неподвижное уплотнение - со стороны насоса выполнено из. силикон-карбида.
По запросу, механическое уплотнение, со стороны двигателя, комплектуется из силикон-карбида.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5 м.с латунными скрепками. (возможна поставка с 10 м. 
кабелем.)
Диаметр выходного патрубка - DN 100
Подключение: D.O.L. до 9 кВт (по запросу: прямой пуск)
 D.O.L. выше  9 кВт (по запросу: звезда-треугольник)
Объем  поставки: насосы поставляются с ответными фланцами и болтами из нержавеющей стали.

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 238

Высота лопаток рабочего колеса, мм 65

Свободный проход, мм 98

Вес, кг 138

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 3,7

Потребляемая мощность 4,18

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 965

Полюсность 6

Номинальный ток, А 8,5

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2050.6 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000

л/с 0 3,3 6,6 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 26,3 25 26,6 30 33,3

м3/ч 0 12 24 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 108 120

Напор, м

м 8,1 7,9 7,5 7,2 6,9 6,6 6,4 6,1 5,7 5,4 5 4,6 4,2 3,6 2,5 1
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 242

Высота лопаток рабочего колеса, мм 65

Свободный проход, мм 98

Вес, кг 143

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 4,8

Потребляемая мощность 6,12

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 965

Полюсность 6

Номинальный ток, А 11

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2065.6 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2600

л/с 0 3,3 6,6 10 13,3 16,6 20 23,3 25 26,6 28,3 30 33,3 36,6 40 43,3

м3/ч 0 12 24 36 48 60 72 84 90 96 102 108 120 132 144 156

Напор, м

м 9,5 9,1 8,8 8,4 7,9 7,4 6,8 6,1 5,7 5,4 5 4,6 3,7 2,8 1,9 0,7

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 210

Высота лопаток рабочего колеса, мм 60

Свободный проход, мм 98

Вес, кг 138

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 3,7

Потребляемая мощность 4,78

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1430

Полюсность 4

Номинальный ток, А 8,7

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,83

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2050.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 600 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000

л/с 0 3,3 6,6 10 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 26,5 28,3 30 33,3

м3/ч 0 12 24 36 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 120

Напор, м

м 12,7 11,8 10,9 9,9 9 8,6 8 7,7 7 6,5 6 5,4 4,8 4 3,5 2,2
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 230

Высота лопаток рабочего колеса, мм 60

Свободный проход, мм 98

Вес, кг 143

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 5

Потребляемая мощность 6,6

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 12

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,82

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2070.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200

л/с 0 3,3 6,6 10 13,3 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 26,5 28,3 30 33,3 36,6

м3/ч 0 12 24 36 48 60 66 72 78 84 90 96 102 108 120 132

Напор, м

м 14,1 13,4 12,6 11,5 10,2 9 8,3 7,7 7 6,3 5,8 5,1 4,6 4 2,9 2

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 220

Высота лопаток рабочего колеса, мм 65

Свободный проход, мм 98

Вес, кг 149

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 6

Потребляемая мощность 9,12

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 15

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,82

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2080.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 600 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600

л/с 0 3,3 6,6 10 13,3 16,6 20 21,7 23,3 25 26,5 30 33,3 36,6 40 43,3

м3/ч 0 12 24 36 48 60 72 78 84 90 96 108 120 132 144 156

Напор, м

м 15,4 14,9 14,2 13,7 12,9 12 11,2 10,8 10,3 9,8 9,2 8,2 7 6 5 3,7
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 238

Высота лопаток рабочего колеса, мм 65

Свободный проход, мм 98

Вес, кг 158

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 7,5

Потребляемая мощность 12

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 20

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,82

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2100.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

л/с 0 3,3 6,6 10 13,3 16,6 20 23,3 26,6 30 33,3 36,6 40 43,3 46,6 50

м3/ч 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Напор, м

м 17 16,7 16 15,3 14,8 13,8 12,9 11,9 10,9 9,9 8,8 7,8 6,8 5,8 4,7 3,5

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 242

Высота лопаток рабочего колеса, мм 66

Свободный проход, мм 98

Вес, кг 160

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 8,8

Потребляемая мощность 15,2

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 24

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2120.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

л/с 0 3,3 6,6 10 13,3 16,6 20 23,3 26,6 30 33,3 36,6 40 43,3 46,6 50

м3/ч 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

Напор, м

м 21 20,6 20 19,5 18,9 18,2 17,6 16,9 15,9 14,8 13,8 12,7 11,5 10,4 9,3 8,2
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 172

Высота лопаток рабочего колеса, мм 30

Свободный проход, мм 83

Вес, кг 142

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 7,5

Потребляемая мощность 11,8

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2915

Полюсность 2

Номинальный ток, А 21

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,87

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2100.2 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700

л/с 0 3,3 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 28,3

м3/ч 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102

Напор, м

м 24 22,4 21,5 20,5 19,5 18,3 17,3 16,2 15,5 14,2 13,3 12,3 11,5 10,4 9,5 7,5

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 178

Высота лопаток рабочего колеса, мм 30

Свободный проход, мм 83

Вес, кг 148

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 9,2

Потребляемая мощность 13,1

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2930

Полюсность 2

Номинальный ток, А 26

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,88

мм
A 774
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2125.2 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700

л/с 0 3,3 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 28,3

м3/ч 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102

Напор, м

м 27 25,3 24,3 23,5 22,3 21,3 20,2 19,5 18,3 17,3 16,2 15,3 14,3 13,5 12,4 10,9

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 188

Высота лопаток рабочего колеса, мм 30

Свободный проход, мм 83

Вес, кг 160

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 11

Потребляемая мощность 13,5

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2890

Полюсность 2

Номинальный ток, А 23

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,90

мм
A 874
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2150.2 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

л/с 0 1,6 3,3 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

Напор, м

м 31 29,3 28 26,8 25,8 24,8 23,8 22,8 22 21 20 19,2 18,2 17,3 16 14,8

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 195

Высота лопаток рабочего колеса, мм 30

Свободный проход, мм 83

Вес, кг 196

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 13

Потребляемая мощность 16,9

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2910

Полюсность 2

Номинальный ток, А 30

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,90

мм
A 874
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2180.2 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

л/с 0 3,3 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 26,6 28,3

м3/ч 0 12 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102

Напор, м

м 35 34,2 32,3 31,2 29,8 28,4 27 25,8 24,4 23,2 22 20,8 19,5 18 16,5 15,2

PD
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Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 205

Высота лопаток рабочего колеса, мм 30

Свободный проход, мм 83

Вес, кг 200

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 15

Потребляемая мощность 17,6

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 2920

Полюсность 2

Номинальный ток, А 31

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,90

мм
A 874
B 410
C 366
D 227
E 225
F 100
G 4”
H
I

PD 2200.2 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

л/с 0 3,3 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 23,3 25 26,6 28,3

м3/ч 0 12 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102

Напор, м

м 40 38,5 36,5 35,5 34,3 33,2 32 30,8 29,8 28,5 27,6 26,2 25 23,5 22 20,6

PD

PD 9000 6’’ 
Погружные насосы для сточных вод
Производительность до 530 м3/ч
Напор до 34 м.
Максимальный диаметр частиц -  108 мм
Максимальная мощность   - 22 кВт
Диаметр выходного патрубка - DN 150
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
PH перекачиваемой жидкости 6-11
Максимальная глубина погружения 20 м.
Максимальное число включений в час-15
Область применения
PD 9000- стандартная версия.
Промышленные сточные воды.
Пригоден для беспрерывной работы.
При недлительной работе допускается погружение насоса на 2/3 от его высоты.
Конструкция
Корпус насоса выполнен из чугуна EN GJL250/G25
Одноканальное рабочее колесо.
Сухой двигатель, изоляция класса F, защита IP68. Ротор установлен в закрытых самосмазывающихся 
подшипниках.
Обмотки двигателя защищены от попадания жидкости сальниковой маслозаполненной камерой, которая 
расположена между насосом и двигателем.
Уплотнения: два неподвижных и одно подвижное.
Неподвижное уплотнение - со стороны двигателя выполнено из карбон-керамики. Неподвижное уплотнение 
- со стороны насоса выполнено из силикон-карбида.
По запросу, механическое уплотнение, со стороны двигателя, комплектуется из силикон-карбида.
Кабель в оболочке из Неопрена НО7RN-F, 5 м.с латунными скрепками. (возможна поставка с 10 м. 
кабелем.)
Диаметр выходного патрубка - DN 150
Подключение:  звезда-треугольник
Объем  поставки: насосы поставляются с ответными фланцами и  болтами из нержавеющей стали.
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 320

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 95

Вес, кг 200

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 5

Потребляемая мощность 6,3

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 950

Полюсность 6

Номинальный ток, А 12

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,81

мм
A 950
B 190
C 590
D 301
E 602
F 240
G 362
H 150
I DN 150

PD 9075.6 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

л/с 0 5 10 15 20 25 30 35 40 43,3 46,7 50 53,3 56,7 60 63,3

м3/ч 0 18 36 54 72 90 108 126 144 156 168 180 192 204 216 228

Напор, м

м 13 11 9,8 9 8,5 8 7,5 7,2 6,8 6,1 5,1 4,8 3,8 2,5 1,8 0,5

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 300

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 108

Вес, кг 300

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 7,5

Потребляемая мощность 6,3

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 950

Полюсность 6

Номинальный ток, А 19

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,81

мм
A 1150
B 190
C 510
D 317
E 657
F 271
G 386
H 150
I DN 150

PD 9100.6 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5000 5200 5400

л/с 0 6,6 13,3 20 26,6 33,3 40 46,6 53,3 60 66,6 73,3 80 83,3 86,6 90

м3/ч 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 300 312 324

Напор, м

м 15 14,2 13 12 11 9,5 8,5 7,5 6 4,7 3,5 2,8 1,8 1,2 1 0,5
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 320

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 95

Вес, кг 200

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 8,8

Потребляемая мощность 12,7

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 23

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 950
B 190
C 590
D 301
E 602
F 240
G 362
H 150
I DN 150

PD 9120.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500

л/с 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

м3/ч 0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270

Напор, м

м 14 13,1 12,5 12 11,4 11 10,5 10 9,5 9 8,1 7,5 6,5 5,4 4,1 3,2

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 320

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 95

Вес, кг 212

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 11

Потребляемая мощность 15,5

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 26

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,84

мм
A 950
B 190
C 590
D 301
E 602
F 240
G 362
H 150
I DN 150

PD 9150.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4600 4800 5000 5200

л/с 0 6,7 13,3 20 26,7 33,3 40 46,7 53,3 60 66,7 73,3 76,7 80 83,3 86,7

м3/ч 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 276 288 300 312

Напор, м

м 17 16,3 15,8 14,9 13,9 12,4 11,8 10,8 9,6 8,1 7,7 6 5,8 5 4,8 3,8
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 320

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 95

Вес, кг 226

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 15

Потребляемая мощность 19

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 31

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,85

мм
A 950
B 190
C 590
D 301
E 602
F 240
G 362
H 150
I DN 150

PD 9200.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 5800

л/с 0 6,7 13,3 20 26,7 33,3 40 46,7 53,3 60 66,7 73,3 80 86,7 93,3 96,7

м3/ч 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 348

Напор, м

м 20 18,2 17,7 16 14,8 13,5 12,7 12,2 11,5 11 10,7 9,8 8,5 7,2 4,8 4

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 300

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 108

Вес, кг 330

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 18,5

Потребляемая мощность 21,5

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 37

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,87

мм
A 1150
B 190
C 590
D 317
E 657
F 271
G 386
H 150
I DN 150

PD 9250.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6200 6400 6600

л/с 0 8,3 16,7 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 91,6 100 103,3 106,6 110

м3/ч 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 372 384 396

Напор, м

м 31 28,5 26,5 24,5 22 21 20 18,5 16,5 15 12,5 11,8 10,5 9,5 8,5 8
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PD

Параметры насоса

Рабочее колесо, мм 300

Высота лопаток рабочего колеса, мм —

Свободный проход, мм 108

Вес, кг 340

Параметры двигателя

Номинальная мощность, кВт 22

Потребляемая мощность 25

Фаза 3

Напряжение 400±10%

Обороты вала ротора, 1/мин 1450

Полюсность 4

Номинальный ток, А 46

Конденсатор, Мкф —

Коэффициент, COS 0,87

мм
A 1150
B 190
C 590
D 317
E 657
F 271
G 386
H 150
I DN 150

PD 9300.4 Графики построены на 
основании испытаний с 
жидкостью плотностью 1 
кг/дм3 и скоростью потока не 
менее 1 м/с

Производительность

л/мин 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 8600

л/с 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 143,3

м3/ч 0 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432 468 504 516

Напор, м

м 34,3 30 26,2 23,9 21,5 19,5 18 16,2 15,2 14 12,3 11 9,5 8 6 4,8
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


